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daszek szklany z szyby
hartowanej na profilach ze

stali nierdzewnej
RP60x40x5mm,

np. firmy RAIL SERVICE

RZUT DACHU 1:100

POWIERZCHNIA POKRYCIA DACHOWEGO CZĘŚCI
OGRZEWANEJ: 641,32 m2

POWIERZCHNIA POKRYCIA DACHOWEGO CZĘŚCI
NIEOGRZEWANEJ: 492,85 m2

3,90 m2

UWAGI:
- W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW
WENTYLACYJNYCH GÓRNYMI OTWORAMI WYLOTOWYMI,
NALEŻY STOSOWAĆ NAD NIMI BLASZANE NASADY
- OD ILOŚCI POKRYCIA DACHOWEGO NIE ODJĘTO
POWIERZCHNI PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
- UMIEJSCOWIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ Z
ODPOWIEDNICH RYSUNKÓW BRANŻOWYCH
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

5,40 m2

daszek szklany z szyby
hartowanej na profilach ze

stali nierdzewnej
RP60x40x5mm,

np. firmy RAIL SERVICE

B I U R O   P R O J E K T O W E

P L N

TEMAT RYSUNKU:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NR PROJEKTU:

SKALA:

Wszelkie prawa zastrzezone,łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku
lub jego części bez uprawnienia Grupy Projektowej   ( Dz.U. 24/1994. art 115-118 )

INWESTOR:

DATA:

NR RYSUNKU:

Pustków, dz. nr ewid. 548/20, 548/5, obr. 10; gm. Dębica

08.2016 r

mgr inż. arch. Teodor MatejaProjektował architektura
(główny projektant):

18/2016

INWESTYCJA;OBIEKT:

upr. 139/74

BRANŻA:

1.Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z projektem i warumkami na placu budowy
2.Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez polskie Normy
3.Rysunki należy  rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej
    oraz  opracowaniami branżowymi.
4.Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

A2architektura

STADIUM:

mgr inż. arch. Ewelina Królikowska

RZUT DACHU

U
W
AG

I:

P.W.

tel.14 670 33 24
e-mail: planplus@interia.pl

1:100

ul. Kolejowa 19 39-200 Dębica

Opracował:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI
ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH WRAZ Z

ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM

Sprawdził architektura:

"Firma Mazur" Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Szyby Rycerskie 1

41-909 Bytom

UAN-8346/75/88mgr inż. arch. Marek Krystek


