SCHEMAT WYKOPU

WASKOPRZESTRZENNEGO OBUDOWANEGO

Deskowanie petne

Zasyp zwirem, poza drogami gruntem

rodzimym

Obsypka ochronna - piasek

Rura przewodowa

Podbudowa (wg opisu technicznego)

h — wg profilu

0,40

0,40

Lmin = 1,0 m

min.
0,30m

min.
0,15m

UWAGA:

Rodzaj warstw podbudowy i nawierzchni
projektowanych drog dojazdowych,
parkingdbw | chodnikdw wykona¢ zgodnie

7 projektem zagospodarowania.

Istniejgce nawierzchnie przywrocic do stanu
pierwotnego.

JEDNOSTKA

ul. Kolejowa

PROJEKTOWA: 39-200 Bbic
tel. 14-670-33

v _I Z e-mail: biuro@grupaplanpl

INWESTYCJA; OBIEKT:

BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI

ELEMENTOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM

LOKALIZACJA:

dz. nr ewid. 548/20, obr. 10 Pustkéw
gm. Debica

INWESTOR:
"Firma Mazur" Sp. z o.0. Sp.k.

ul. Szyby Rycerskie 1

41-909 Bytom
TEMAT RYSUNKU:  gCHEMAT WYKOPU
WASKOPRZESTRZENNEGO
OBUDOWANEGO
PROJEKTOWAL:
mgr inz. Teodor Mateja
upr. 139/74
SPRAWDZIL: . )
mgr inz. Jacek Lewandowski
PDK/0028/POOS/29
BRANZA: DATA: NR PROJEKTU:
sanitarna 08.2016 r 18/2011
STADIUM: SKALA: RYS. NR:
P.W. N _Au M




