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ZESTAWIENIE STALI tF1
NR ® cm szt. m kg/m kg
razem
1 12 600 96 |576.00| 0,888 511.49
2 ®8 120 430 |516.00 | 0,395 203.82
razem 115.31
ogotem stal kg dla 1 szt 5007.16
beton C20/25 m’ 34,10
ZESTAWIENIE STALI PF1
NR ® cm szt m kg/m kg
razem
1 12 100 216 |{1512.00| 0,888 1342.66
A ®8 184 780 |[1435.20( 0,395 566.90
5 ®8 " 780 | 85.80 | 0,395 33.89
razem 1909.56
ogotem stal kg dla 1 szt 13366.92
beton C20/25 m’ 25.31

t AWA FUND. tF1, PODWALINA FUND. PF1
1.20

UWAQGI:
- taczenie pretow w tawach na zaktad min. 509 preta.
- Nie taczyt wszystkich pretow zbrojenia elementu w
jednym przekroju.
- Naroza taw dozbrajac dodatkowymi wktadkami #12
[A-IIN] kotwionymi po 120cm w obu kierunkach.
- Zbrojenie taw przepuscit przez stopy.
- Pod tawami i stopami wykonat warstwe wyrownawczg o
grubosci 10cm z chudego betonu (8/10.
- Podwaliny posadowit na styropianie XPS 100 gr. 10cm
- Pod posadowieniem podwalin wykonat warstwe
wyrownawcza o gruboSci 30cm z piasku ubitego
warstwami
- Poziom podwaliny obnizy¢ w miejscach wystepowania
otworow drzwiowych do -0,15m
- Na Scianach fund. wykonat pionowg izolacje
przeciwwilgociowa w postaci 2 warstw masy bitumicznej.
- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa w postaci 2 warstw
papy asfaltowej, uktadaC na taczeniu tawy ze $ciang
fund, oraz Sciany fund. ze Sciang murowang z ceramiki.

BETON: C20/25 (B25)

OTULINA: Fund. (5,0cm), Strop, Belki, Stupy (3,0cm)
STAL ZBROJENIOWA: stal zbrojeniowa o fyk = 500 MPa,
klasie ciaggliwosci min. B, spajalna (opcjonalnie), do
obcigzen wielokrotnie zmiennych (A-IlIN, B500SP)

Wszelkie prawa zasfrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom frzecim
tego rysunku lub jego czesci bez uprawnienia Grupy Projekfowej ( DzU. 24/199%. art 115-118 )

1. Wykonawca zobowiazany jest zapoznat sie z projektem i warumkami na placu budowy.
2. Wszystkie roboty maja byt wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez
polskie Normy.

2 3. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z czescig opisowa dokumentagji architektonicznej
= oraz opracowaniami branzowymi.
3 L. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonat zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
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