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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy przylgcza wodociggowego, zewnetrznego
odcinka instalacji wodociagowej oraz zabudowy hydrantéw nadziemnych
dla hali produkcyjnej elementow z tworzyw sztucznych
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 548/20 obr. 10 w m. Pustkow gm. Debica.

1. Zakres i podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt obejmuje przytacz wodociggowy, zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowe;j
oraz zabudowe hydrantow nadziemnych dla hali produkcyjnej, zlokalizowanej na dziatce nrewid.
548/20 obr. 10 w m. Pustkow gm. Debica.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecenia i wytycznych Inwestora,

- warunkéw przytgczenia do sieci wodociggowej;

- projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690
z dnia 15.6.02 r. z p6z. zm.),

- warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

- obowigzujgcych norm, przepiséw, zasad technicznych projektowania oraz literatury dotyczacej

opracowywanego tematu.

2. Projektowany przylacz wodociggowy

Woda do celdéw socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych dostarczana bedzie z istniejgcej
sieci wodociggowej [ 90 [mm] (wo90) - wigczenie na dz. nr ew. 548/5 obr.10, gm. Debica.

Projektowany przytacz wodociggowy nalezy wykona¢ z rur PE (PN 10) o $rednicy [0 90 [mm]
i dlugosci L = 8,50 m.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu wo90 wykona¢ poprzez trojnik zeliwny 90x90
(DN80O/DN80 mm) i zasuwe DN 80 mm z wyprowadzeniem teleskopowym i skrzynkg zeliwng
do zasuw obetonowang w kwadracie min. 40 x 40 cm — zgodnie z zatgczonym profilem przylgcza
wodociggowego (rys. PW-1). Miejsce zamontowania zasuwy nalezy trwale oznakowaé zgodnie
z normg PN-62/B-0700.

Przytagcz nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej ,SW” i zakonczy¢ wodomierzem DN 80
zgodnie z zatgczonym schematem armatury w studni wodomierzowej (Rys. PW-2). Za wodomierzem
nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy.

Studnie wodomierzowg nalezy wykonaé jako studzienke przetazowa, o srednicy 11600 [mm]
(np. typowa studzienka betonowa z kregéw betonowych).



Studzienka wodomierzowa powinna posiada¢é zabezpieczenia przed naptywem wadd
gruntowych. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie lub klamry ztazowe i zakonczy¢ wtazem zeliwnym
o srednicy O 600 [mm]. Wiaz powinien posiada¢ mozliwo$¢ montazu zamkniecia na ktddke.

Rurociagi nalezy uktada¢ na wyrownanym przy uzyciu sprzetu recznego podtozu.

2.1. Dobo6r wodomierza

Doboru wodomierza dokonano w oparciu o obliczeniowy (sekundowy) przeptyw wody

wyliczony na podstawie ilosci zamontowanych przybordéw oraz zapotrzebowania wody na cele p.poz.

Uwzgledniajagc minimalizacje strat hydraulicznych w obrebie wodomierza, dobrano wodomierz
jednostrumieniowy do wody zimnej typ AQUILA V4 DN8O0 o klasie doktadnosci ,C”, przeznaczony do
pomiaru zwiekszonego zuzycia wody zimnej, charakteryzujgcy sie duzg dynamikg pomiaru,

niezaleznoscig dziatania od zewnetrznych zakitécen oraz tatwoscig w utrzymaniu, o nastepujgcych

parametrach:
Typ wodomierza AQUILA
Srednica [mm] DN80
Q; [m?/h] 63
Q4 max [m*/h] 78,75
Q1 min [dm?/h] 200

3. Projektowany zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej

Woda do celdw socjalno-bytowych oraz przeciwpozarowych dostarczana bedzie do
projektowanego budynku hali produkcyjnej ze studni wodomierzowej ,SW” zewnetrznym odcinkiem
instalacji wodociggowe;.

Zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej zaczyna sie za wodomierzem zlokalizowanym
w studni wodomierzowej ,SW” - wtgczenie do studni wodomierzowej zgodnie z zatgczonym profilem
(rys. ZW-1).

Projektowany, zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej o dtugosci L = 30,50 [m] nalezy
wykonac z rur PE (PN 10) o srednicy O 90 [mm].

Przejscie zewnetrznego odcinka instalacji wodociggowej pod fundamentem budynku i dalej
pod posadzkag budynku zabezpieczy¢ rurg ochronng (stalowg lub z polietylenu typu RC lub TS).

4. Zabudowa hydrantéw nadziemnych

Na projektowanym przytgczu wodociggowym PE [0 90 mm zabudowaé tymczasowo hydrant
nadziemny DN80 w wezle ,W1" zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. PB.Z.01)



i schematem zestawu hydrantowego (rys. ZW-2). Docelowo hydrant zasili¢ z planowanej sieci

wodociggowej [ 160 [mm].
Na istniejgcej sieci wodociggowej wo90 zabudowaé tymczasowo hydrant nadziemny DN8O
w wezle ,\W2” zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. PB.Z.01) i schematem zestawu

hydrantowego (rys. ZW-3). Docelowo hydrant zasili¢ z planowanej sieci wodociggowej 0 160 [mm].

5. Skrzyzowania i kolizje

Projektowany zewn. odcinek instalacji wodociggowej bedzie sie krzyzowat z projektowanym
placem manewrowym, projektowanymi rurociggami kanalizacji deszczowej 0 200 mm  oraz

projektowanym rurociggiem kanalizacji sanitarnej PVC O 160 mm.

5. 1. Skrzyzowanie z projektowanym placem manewrowym

W miejscu przekroczenia zastosowac rure ochronng ,Ro1” o parametrach:

- materiat i Srednica: PE-HD dn 160 mm (alternatywnie stal)

- dtugos¢ L=11,50 m.

Rure wodociggowg nalezy utozy¢ wspoétosiowo w rurze ochronnej stosujgc obejmy centrujgce
(np. ptozy firmy INTEGRA) — rozstaw pt6z zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2. Odlegtosci od innego typu uzbrojenia podziemnego

W przypadku prowadzenia projektowanych przewoddéw wodociggowych roéwnolegle do innego
typu uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ minimalne odstepy miedzy ich zewnetrznymi

Scianami:

- od kabla energetycznego 1,0m
- od gazociggu niskiego i sredniego cisnienia 1,5m
- od kabla teletechnicznego 20m
- od przewodu wodociggowego 1,5m
- od skrajni stupa elektrycznego 1,5m

6. Proby szczelnosci

Kazdy odcinek wodociggu nalezy przed zasypaniem poddac¢ probie szczelnosci przez
napetnienie go wodg i sprawdzenie szczelnos¢ potgczen poszczegdlnych ztgcz.
W czasie przeprowadzania prob szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
- hapetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu
- temperatura wody do préb nie powinna przekraczac 20 [°C]
- po catkowitym napetnieniu przewodu wodg i odpowietrzeniu nalezy pozostawi¢ go na 12

godzin w celu ustabilizowania



- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia w przewodzie nalezy przez okres 30 min.
sprawdzac jego poziom

- po uzyskaniu cisnienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ na 24 h dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy
przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia

- ciSnienie probne wynosi 1,5 ci$nienia roboczego ale nie mniej niz 1 [MPa].

Wyniki prob szczelnosci nalezy ujgé w protokole odbioru.

7. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci nalezy przewdd wodociggowy poddac
ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowe;j.

Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwiaC usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu
ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce
badawczej do tego upowaznione;.

Po zakonczeniu ptukania przewdd nalezy zdezynfekowac.

8. Roboty ziemne

Projektowany wodocigg uktada¢ nalezy w wykopie waskoprzestrzennym szczelnie
obudowanym o szerokosci min. L = 1,0 m. Do szalowania scian wykopu nalezy uzywac¢ gotowych
szalunkdéw lub desek i bali drewnianych oraz rozpér drewnianych tzw. okraglakéw lub rozpor
stalowych teleskopowych. W przypadku pojawienia sie wody gruntowej rurociggi nalezy uktadac
w wykopie obudowanym z drenazem.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym jest
z nalezytg ostroznoscig dokonac lokalizacji danej sieci wykonujgc odpowiednig odkrywke.

Nastepnie nalezy wykonacC odpowiednie podwieszenie odcinka istniejgcej sieci do ksztattownika
stalowego lub bala drewnianego. Na pozostatych odcinkach przylgcza roboty ziemne mozna
wykonywac sprzetem mechanicznym.

Rurociggi nalezy posadowi¢ po wykonaniu min. 15 cm podsypki z piasku i jej nalezytym
zageszczeniu.

Trase przebiegu przytacza wodociggowego oznaczy¢ niebieskg tasmg z wkiladkg metalows,
utozong okoto 30 cm nad rurociggiem i trwale potgczong z punktem wcinki do sieci.

Wykop w trakcie wykonywania robét nalezy odpowiednio oznakowaé dla zapobiezenia przed
przypadkowym dostaniem sie do nich oséb trzecich - szczegolnie w porze nocnej.

Dla unikniecia uszkodzeh rur zasypywanie nalezy dokonywa¢ z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

Po wykonaniu robét i zasypaniu wykopu nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.



8. Uwagi dla Wykonawcy

Trase projektowanych przewodow wodociggowych nalezy wytyczy¢é geodezyjnie przez
upowaznionego geodete.

W wypadku natrafienia w czasie wykonywania robét ziemnych na sieci technicznego
uzbrojenia podziemnego nie uwidocznione na planie sytuacyjnym nalezy powiadomié. geodete,
projektanta oraz jednostke nadzorujgcag dang sieé.

Catos¢ wykonywanych robdt instalacyjno - montazowych wraz robotami towarzyszacymi
winna odpowiadac¢ i byé zgodna z "Warunkami Projektowania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" (WPIORSZ) Warszawa 1996 r i Polskimi Normami.

Przed zasypaniem przylgczy koniecznym jest wykonanie badan i prob wynikajgcych z w/w
Warunkéw przy udziale Inwestora oraz przysztego wiasciciela.

Przytacze wodociggowe zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru koncowego przez
przedstawiciela GZK Sp. o. 0. w Brzeznicy.

Odebrane odcinki nalezy zinwentaryzowaé¢ geodezyjnie i nanies¢ na wiasciwe mapy

sytuacyjno-wysokosciowe.

Projektowat: Sprawdzit:



