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OPIS TECHNICZNY
do projektu przytgcza kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznego odcinka

instalacji kanalizacji sanitarnej

1. Zakres i podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt obejmuje przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrzny odcinek
instalacji kanalizacji sanitarnej do hali produkcyjnej elementéw z tworzyw sztucznych wraz
z zapleczem biurowo-sojalnym — lokalizacja inwestycji na dziatce o nr ewidencyjnym 548/20
obreb 10 w m. Pustkéw gm. Debica.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Zlecenia i wytycznych Inwestora;

- warunkéw przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej;

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego budynku;

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej z istniejgcym uzbrojeniem dziafki Inwestora;

- planu zagospodarowania dziatki w skali 1:500,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690
z dnia 15.6.02 r. z p6z. zm.),

- warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

- obowigzujgcych norm, przepiséw, zasad technicznych projektowania oraz literatury dotyczacej

opracowywanego tematu.

2. Projektowany zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno — bytowe z projektowanego zaplecza biurowo-socjalnego hali produkcyjne;
elementéw z tworzyw sztucznych bedg odprowadzane zewnetrznym odcinkiem instalacji
kanalizacji sanitarnej do studzienki S1.

Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej oznaczony Ww projekcie
zagospodarowania terenu jako odcinek (LB-1)-81 nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych litych
PVC-U klasy ,,S” (SDR34, min. SN8) o $rednicy @ 160 mm i dlugosci L = 19,5 m, fgczonych na
uszczelki gumowe (dtugosci i spadki zgodnie z rys. ZK-1).

Projektowang studzienke kanalizacji sanitarnej S1 wykonac¢ jako betonowg DN 1000,

z wtazem typu ciezkiego.

UWAGA:

Wiaz studni obsadzi¢ zgodnie z niweleta nawierzchni placu.



3. Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki socjalno — bytowe z projektowanego zaplecza biurowo-socjalnego hali produkcyjne;
elementéw z tworzyw sztucznych bedg odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
ks200 na dz. nr ewid. 548/5 obr. 10 w m. Pustkdw — wigczenie do istniejgcej studzienki oznaczonej
w projekcie zagospodarowania terenu symbolem Si.

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej, oznaczone w projekcie zagospodarowania
terenu jako odcinek S1-Si, nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych litych PVC-U klasy ,,S”
(SDR34, min. SN8) o srednicy @ 160 mm i dlugosci L = 12,0 m, tgczonych na uszczelki gumowe
(dtugosci i spadki zgodnie z rys. PK-1).

Projektowang studzienke kanalizacji sanitarnej S1 wykonaé jako betonowg DN 1000,
z wtazem typu ciezkiego.

UWAGA:

Wiaz studni obsadzi¢ zgodnie z niweletg nawierzchni placu.

4. Skrzyzowania i kolizje

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej bedzie sie krzyzowaC z istniejgcym
wodociggiem wo90 zlokalizowanym na dziatce nr ew. 548/5.
Zewnetrzny odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej bedzie sie krzyzowa¢ z projektowanym

placem manewrowym (teren utwardzony), projektowang kanalizacjg deszczowg [0 200 mm oraz

projektowanym zewnetrznym odcinkiem instalacji wodociggowej PE O 90 mm.

4.1. Odlegtosci rurociagu kanalizacji sanitarnej od innego typu
uzbrojenia podziemnego

W przypadku prowadzenia rurociggow kanalizacji sanitarnej réwnolegle do innego typu

uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢ minimalne odstepy miedzy ich zewnetrznymi Scianami:

- od kabla energetycznego 1,0m
- od gazociggu niskiego i sredniego cisnienia 1,5m
- od kabla teletechnicznego 20m
- od przewodu wodociggowego 1,5m
- od skrajni stupa elektrycznego 1,5m

5. Roboty ziemne

Projektowang kanalizacje nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym szczelnie
obudowanym o szeroko$ci min. L = 1,0 m. W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy

odcinki kanalizacji uktada¢ w wykopie obudowanym z drenazem. Do szalowania scian wykopu



nalezy uzywa¢ gotowych szalunkoéw lub desek i bali drewnianych oraz rozpor drewnianych
tzw. okraglakdéw lub rozpér stalowych teleskopowych.

W miejscach przewidzianych skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym koniecznym
jest z nalezytg ostrozno$cig dokonac lokalizacji danej sieci wykonujgc odpowiednig odkrywke.
Nastepnie nalezy wykonaé¢ odpowiednie podwieszenie odcinka istniejgcej sieci do ksztattownika
stalowego lub bala drewnianego.

Na pozostatych odcinkach kanalizacji roboty ziemne mozna wykonywac¢ sprzetem
mechanicznym, z zastrzezeniem wykonania recznego wykopu o grubosci warstwy 30 cm od dna,
bez naruszenia struktury gruntu. Rury kanalizacyjne mozna uktada¢ w wykopie po wczesniejszym
wykonaniu 15 cm podsypki z piasku i jej nalezytym zageszczeniu.

Wykop w trakcie wykonywania robét nalezy odpowiednio oznakowaé dla zapobiezenia
przed przypadkowym dostaniem sie do nich oséb trzecich - szczegdlnie w porze nocnej.

Przy zasypywaniu kanatu nalezy najpierw bardzo doktadnie ubijaé pachwiny kanatu
a nastepnie zasypywac warstwami wraz z jednoczesnym ubijaniem. Dla unikniecia uszkodzeh rur
kanalizacyjnych nalezy zasypywanie dokonywaé warstwami z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Pierwszg warstwe o grubosci co najmniej 30 cm (zaleca sie rowniez nastepng do
uszyskania 50 cm przykrycia rury kanalizacyjnej) nalezy zasypywac recznie. Kolejne warstwy o
grubosci 20- 30 cm mogag by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Po wykonaniu robét i zasypaniu wykopu nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

6. Uwagi koncowe

Trase zewnetrznego odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przytgcza kanalizacji
sanitarnej nalezy wytyczyé geodezyjnie przez upowaznionego geodete wraz z wytyczeniem
reperdow roboczych na trasie.

Catos¢ wykonywanych robét instalacyjno - montazowych wraz z robotami towarzyszacymi
winna odpowiadac¢ i by¢ zgodna z "Warunkami Projektowania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw
Sztucznych" (WPIORSZ) Warszawa 1996 r i Polskimi Normami.

Przed zasypaniem instalacji wykona¢ badania i préby wynikajgce z w/w warunkéw
przy udziale Inwestora, przysztego wiasciciela i uzytkownika.

Przytacze kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ przed zasypaniem do odbioru koncowego przez
przedstawiciela GZK Sp. o. 0. w Brzeznicy.

Odebrane odcinki nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i nanies¢ na wiasciwe mapy

sytuacyjno-wysokosciowe.

Projektowat: Sprawdzit:



