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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

Budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290), i zasadami wiedzy technicznej, zgodnie

z art.20 ust.4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany :

,budowy hali produkcyjnej do produkcji elementow z tworzyw sztucznych
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i instalacjg gazowa, wentylacjg
mechaniczng, budowga miejsc parkingowych oraz placéw manewrowych,
budowa zjazdu publicznego, przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
na dz. nr 548/20, 548/5 w miejscowosci Pustkéw, obr. 10, gm. Debica”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NR 548/20, 548/5 PUSTKOW, OBREB 10, GM. DEBICA

POD BUDOWE HALI PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI ELEMENTOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM I INSTALACJA GAZOWA,
WENTYLACJA MECHANICZNA, BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ PLACOW
MANEWROWYCH, BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO, PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO,
KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE)

Wojewodztwo: PODKARPACKIE

Miejscowosc:

Inwestor:

Pustkow

"Firma Mazur" Sp. z 0.0. S.k.
Ul. Szyby Rycerskie 1
41-909 Bytom

Przedsiewziecie: Budowa hali produkcyjnej do produkciji

Lokalizacja:

ZESPOL PROJEKTOWY:

Architektura:

elementow z tworzyw sztucznych wraz

z zapleczem biurowo-socjalnym i instalacjg
gazowa, wentylacjg mechaniczng, budowa
miejsc parkingowych oraz placow
manewrowych, budowa zjazdu publicznego,
przytaczy: wodociggowego, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej

Pustkow, dz. nr ewid. 548/20, 548/5, obr. 10,
gm. Debica

projektowat: mgr inz. Teodor Mateja sprawdzit: mgr inz. arch. Marek Krystek

Drogi:

projektowat: mgr inz. Teodor Mateja sprawdzit: mgr inz. Bogustaw Strzatka

Instalacje sanitarne:

projektowat: mgr inz. Teodor Mateja sprawdzit: mgr inz. Jacek Lewandowski

Instalacje elektryczne:

projektowat: mgr inz. Tomasz Pieko$ sprawdzit: mgr inz. Pawet Pieko$

Debica, Sierpien 2016 r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki pod budowe hali produkcyjnej do
produkcji elementéw z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym i instalacjg gazowa, wentylacja mechaniczng, budowg miejsc
parkingowych oraz placow manewrowych, budowa zjazdu publicznego,
przytgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1. STRONA FORMALNA

NAZWA OBIEKTU: Hala produkcyjna - kategoria obiektu budowlanego XVIII
LOKALIZACJA: Pustkéw, dz. nr ewid. 548/20, 548/5, obr. 10, gm. Debica
INWESTOR: "Firma Mazur" Sp. z o.0. S.k.

ul. Szyby Rycerskie 1
41-909 Bytom

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt zagospodarowania dziatki pod przedmiotowa inwestycje sporzadzono na
podstawie:

e Zlecenia Inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i lokalizacyjnych

e Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500

e Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debica Nr 1/2/2001 z dnia
09.02.2001 .

e Decyzji nr 202016, znak: OSR.6220.20.2016.KO z dnia 18.08.2016 r. wydanej przez
Wéjta Gminy Debica, stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko

e Wypisu z ewidencji gruntow

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.1422.

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 poz.462 z pdzn zm
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e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzgdzania i wzoréw $Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2014 r., poz.
888)

e Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 Listopada 2010 r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 71)

e Opinii geotechnicznej badania podtoza gruntowego

e Wizji lokalnej i pomiaréw uzupetniajacych

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje budowe hali produkcyjnej do produkcji
elementéow z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i instalacja
gazowg, wentylacja mechaniczng, budowa miejsc parkingowych oraz placow
manewrowych, budowa zjazdu publicznego, przytagczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Projektowany budynek sktada sie hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej, ogrzewanej
z wydzielong wewnatrz czescig biurowo-socjalng o konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz
nieogrzewanego namiotu przemystowego o konstrukgji stalowej.

Gtéwnym przeznaczeniem projektowanego budynku bedzie produkcja elementow
Slizgdw do zjezdzalni wodnych na bazie laminatu poliestrowo-szklanego w technologii
lekkiego RTM (LRTM - Light Resin Transfer Moduling) oraz magazynowanie gotowych
wyrobdéw i komponentow. Dodatkowo w segmencie biurowo socjalnym zlokalizowane
beda biura 0séb zarzgdzajacych oraz zaplecze socjalne dla zatogi zaktadu.

Zatrudnienie przewidziano dla 17 oséb (w tym 6 osdb biurowych) w systemie pracy
jednozmianowe;j.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig tereny przemystowe Podstrefy Pustkow
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Strachéw, przynaleznej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Mielec.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest wtasnoscig Inwestora i oznaczony jest na
mapach ewidencji gruntéw nr 548/20 potozony w Pustkéwie, obr. 10 o podstawowe;j
funkcji produkcyijnej.

Najblizsze sgsiedztwo stanowig tereny podstrefy ekonomicznej Pustkow Strachéw
oraz tereny upraw rolnych. Sg to tereny niezabudowane. Najblizsze zabudowania

zagrodowe znajdujg sie w odlegtosci ok. 55+130 m.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy - 2 226,75 m>

- powierzchnia uzytkowa -2 158,36 m*
- powierzchnia catkowita -2226,75m’
- powierzchnia netto -2158,36 m*

- kubatura brutto obiektu - 13 094,00 m®
wg PN-1SO 9836:1997

szerokos¢ budynku 36,00 m
- dtugos¢ budynku 61,98 m
- wysokos$¢ budynku 7,04 m
- liczba kondygnacji 1

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE | HYDROTECHNICZNE DZIAtKI

Charakterystyke geotechniczng i hydrologiczng podtoza gruntowego na badanym
terenie przeprowadzono w oparciu o analize makroskopowg préobek gruntéw pobranych
podczas wykonywania otworéw badawczych przeprowadzonych przez uprawnionego
Geologa. W rejonie omawianej dziatki wody gruntowe wystepujg ponizej poziomu
posadowienia. Zasadniczg warstwe geotechniczng, pod warstwa gleby, stanowig tu grunty
spoiste wyksztatcone w postaci piaskodw gliniastych oraz sypkie w postaci pisakow
drobnych.

Na podstawie analizy mozna stwierdzi¢ ze grunty stanowigce tu podfoze sg
uwarstwione o0 znacznej migzszosci i mogy stuzy¢ celom budowlanym. Posadowienie

obiektu w projektowanej inwestycji przewidziano powyzej wystepowania zwierciadta wody
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gruntowej. W poziomie projektowanego posadowienia i bezposrednio ponizej rozpoznano

grunty nosne.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — OPINIA

GEOTECHNICZNA

dla posadowienia projektowanej budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym w miejscowosci Pustkdw na dz. nr 54820 w mysl Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.(Dz. U. Nr 0 z 2012,
poz. 463)
1. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej
Budynek hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym zalicza sie
do drugiej kategorii geotechnicznej.
2. Zaprojektowanie odwodnien budowlanych.
Nie jest wymagane.
3. Przygotowanie oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych.
Nie dotyczy, budynki nie sg budowlami ziemnymi.
4. Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajacych.
Budynek nie wymaga barier ani ekranow uszczelniajgcych.
5. Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego.
Warunki gruntowe w rejonie inwestycji okresla sie jako proste, o no$nosci
okoto 0,18 MPa. Teren inwestycji nie lezy w rejonie osuwiskowym. Podtoze jest
stabilne.
6. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania
obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.
Nie przewiduje sie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego do
podtoza gruntowego na etapie budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywania budynku produkcyjnego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym

z obiektami sgsiadujgcymi.
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7.

8.

10.

Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow.

Budynek nie bedzie wznoszony na zboczach, ani tez nie bedg tworzone

nasypy. Statecznosé¢ wykopdw okresla sie na okoto 0,8 m p.p.t.

Wyboér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypow.

Inwestycja nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego ani tez stabilizacji
zboczy i nasypdw. Z uwagi na ocene statecznosci wykopodw, przy realizacji wykopdéw
waskoprzestrzennych realizowanych na gtebokosci okoto 1,10 m p.p.t. roboty
ziemne nalezy realizowac w szalunkach lub zastosowa¢ wykop szerokoprzestrzenny.
Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

Woda gruntowa w omawianym terenie wystepuje na gtebokosci -2,1 m
p.p.t., czyli ponizej posadowienia fundamentéow projektowanej budowy hali
produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym. Na poziomie 1,10 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Posadzki w budynku bedg wykonane
jako szczelne, co uniemozliwi infiltracje wod gruntowych, stad nie przewiduje sie
wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych na realizowany obiekt.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdér metody oczyszczania
gruntu.

W rejonie realizacji inwestycji nie stwierdzono zanieczyszczenia podtoza
gruntowego. Nie przewiduje sie rdwniez jego zanieczyszczenia na etapie realizacji
inwestycji, stad nie ma koniecznosci jego oczyszczania.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg proste warunki
gruntowe. Na terenie przeznaczonym pod inwestycje i w sasiedztwie brak
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych i geodynamicznych.

W poziomie projektowanego posadowienia i bezposrednio ponizej
rozpoznano grunty nosne.

Woda gruntowa w omawianym terenie moze miejscowo wystgpi¢ ponizej
projektowanej gtebokosci posadowienia fundamentow. W zwigzku z tym nie jest
wymagane opracowanie dokumentacji badain podtoza gruntowego ani projektu

geotechnicznego w mys$l Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.(Dz.U z 2012, poz. 463).
Projektowany budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznej

posadowienia o prostych warunkach gruntowych.

6. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig tereny przemystowe Podstrefy
Pustkéw Strachéw, przynaleznej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Mielec.
Teren parceli przewidzianej pod zabudowe zlokalizowany jest w miejscowosci Pustkdw na
dziatce nr ewid. 548/20 o podstawowej funkcji produkcyjnej.

Najblizsze sgsiedztwo stanowig tereny podstrefy ekonomicznej Pustkdw Strachéw
oraz tereny upraw rolnych. Sg to tereny niezabudowane. Najblizsze zabudowania
zagrodowe znajdujg sie w odlegtosci ok. 55+130 m.

Projektowany budynek sktada sie hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej, ogrzewanej
z wydzielong wewnatrz czescig biurowo-socjalng o konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz
nieogrzewanego namiotu przemystowego o konstrukgji stalowe;j.

Dojazd do terenu inwestycji projektowanym zjazdem publicznym z drogi gminnej
(dz. nr 548/5).

Na terenie dziatki nie wystepujg gatunki fauny i flory chronionej. Teren inwestycji
nie jest potozony w obszarze Scistej ochrony konserwatorskiej i strefie ochrony
zabytkowych elementow konserwatorskich. Dziatka nie lezy w terenie wystepowania szkdd
gorniczych, w terenach osuwiskowych, ani tez w terenach ,,Natura 2000".

Rodzaj inwestycji figuruje na lisScie przedsiewzie¢ wyszczegélnionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje:

e przekroczenia standardow jakosci Srodowiska we wszystkich jego komponentach

(powietrze, ziemia, woda, klimat akustyczny),

e ograniczenia dostepu do drogi publicznej witascicielom dziatek sgsiednich,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
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i cieplnej oraz srodkow tacznosci,
e pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
e ucigzliwosci wywotanej przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie.
W projekcie przyjeto rozwigzania materiatowe, technologiczne i techniczne
W sposoOb czynigcy zados¢ zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Debica Nr1/2/2001, z dnia 9.02.2001 r.

Projektowany obiekt w petni spetnia warunki zawarte w w/w uchwale.

7. ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY UKtAD KOMUNIKACYIJNY

Wymieniona wyzej dziatka nie posiada zjazdu publicznego z drogi gminne;j.
W zwigzku z projektowang budowa hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym na dz. nr 548/20 zachodzi potrzeba zaprojektowania zjazdu publicznego z drogi
gminnej. Na dziatce zaprojektowano 26 miejsc postojowych dla samochoddédw osobowych
(w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych). Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki,
wewnetrzny uktad komunikacyjny z projektowanym zjazdem publicznym z drogi gminnej
zapewni prawidlowg obstuge projektowanego obiektu. Dojazd do terenu inwestycji

projektowanym zjazdem publicznymi z drogi gminnej dz. nr 548/5.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Obiektem kubaturowym w projektowanej inwestycji jest hala produkcyjna
o konstrukcji stalowej, ogrzewanej z wydzielong wewnatrz czescig biurowo-socjalng
o konstrukgji tradycyjnej murowanej /wydzielona pozarowo/ oraz nieogrzewanego namiotu
przemystowego o konstrukcji stalowe;j.

Projektowany budynek zlokalizowano w potudniowe] czesci parceli z zachowaniem
linii zabudowy, odlegtosci do sgsiednich dziatek oraz istniejgcej infrastruktury. Poziom 0,00
projektowanej hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym wynosi 182,20 m
n.p.m. Teren wokdét budynku zostanie tak uksztattowany aby wody opadowe nie

przedostawaty sie do wnetrz pomieszczen i swobodnie infiltrowaty w teren dziatki.
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Projektuje sie drogi i place utwardzone wraz z miejscami postojowymi dla
samochoddéw osobowych, ktérych nawierzchnie stanowi kostka betonowa gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej, podbudowa zasadnicza z 12 cm warstwy klinca oraz
podbudowa pomocnicza z pospotki gr. 22-32 cm /sam. osobowe — sam. ciezarowe/.
Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie, w tym grunt rodzimy do
1d=0,97.

Konstrukcja nawierzchni drég i placéw utwardzonych dla samochodéw ciezarowych

kostka brukowa bezfazowa Behaton 8cm
podsypka cem — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm 12 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm 32cm

Konstrukcja nawierzchni drég i placéw utwardzonych dla samochodéw osobowych

kostka brukowa bezfazowa Behaton 8cm
podsypka cem — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm 12 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm 22 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

kostka brukowa bezfazowa Behaton 8 cm
podsypka cem — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 — 31,5 mm 15cm

grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie -

Wody opadowe z dachu budynku (wody czyste), placéw utwardzonych i parkingow
(wody wstepnie podczyszczone) zostang odprowadzone poprzez instalacje i przytacz do
gminnej sieci kanalizacji deszczowe]. Pozostata czes¢ wody opadowej zostanie wchtonieta
poprzez tereny zielone, tak aby nie przedostawaty sie poza granice dziatki. Z uwagi na
uksztattowanie terenu dziatki, sptyw wdéd opadowych nastgpi w kierunku pétnocno-
wschodnim nie powodujac niekorzystnych zmian warunkéw gruntowo-wodnych. Takie
uksztattowanie terenu nie spowoduje przedostawanie sie wody opadowej na teren drogi
gminnej.

Projektowany budynek zostanie zaopatrzony w energie elektryczng, gaz i wode.
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Odbidr Sciekdw sanitarnych, nastgpi poprzez instalacje zewnetrzng oraz przytacz
do sieci gminne;j.

Zaopatrzenie budynku w wode nastgpi poprzez projektowany przytgcz z sieci
gminnej oraz projektowang instalacje ze studni wodomierzowe;j.

Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng nastgpi wedtug warunkow
technicznych przytagcza wydanych przez Zarzadce sieci oraz poprzez przytacz projektowany
w |l etapie inwestycji. Lokalizacje zestawu zasilajgco-pomiarowego przewidziano w granicy
dziatki.

Zaopatrzenie budynku w gaz nastgpi wedtug warunkéw technicznych przytgczenia
do sieci gazowe] wydanych przez Zarzadce sieci w Il etapie inwestycji. Gazowa szafka
pomiarowo-redukcyjna zlokalizowana na proj. budynku produkcyjnym.

Omawiana dziatka nr 548/20 nie jest skomunikowana z drogg publiczng, dlatego
zaprojektowano zjazd publiczny z drogi gminnej (dz. nr 548/5). Dojscia do projektowanego
budynku zostang utwardzone kostka betonowa gr. 8cm wedtug projektu
zagospodarowania dziatki.

W celu izolacji akustycznej od sgsiednich dziatek projektuje sie zielen w postaci

krzewow statozielonych sredniowysokich.

9. UZBROJENIE TERENU

W obrebie terenu pod planowang inwestycje znajduje sie uzbrojenie w sieé

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz energetyczna.

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z decyzjg nr 20/2016, znak OSR.6220.20.2016.KO z dnia 18 sierpnia 2016
r., Wojt Gminy Debica dziatajgc na podstawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia pod nazwg: "Budowa hali produkcyjne;j
do produkcji elementéw z tworzyw sztucznych na bazie laminatu poliestrowo-szklanego

metodg LRTM wraz z zapleczem biurowo-socjalnym w Pustkowie".
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Analizy ww. przedsiewziecia dokonano zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o.u.i.0.$. uwzgledniajgc nastepujgce uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje budowe hali produkcyjnej z zapleczem
biurowo-socjalnym i niezbedng infrastrukturg /przytaczami, instalacjami, placami
i drogami manewrowymi, parkingami, zjazdem publicznym z drogi gminnej/. Planowane
przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-
PARK Mielec - Podstrefa Debica.

Gtéwnym  przeznaczeniem projektowanego budynku bedzie produkcja
elementdow $lizgédw do zjezdzalni wodnych na bazie laminatu poliestrowo-szklanego
w technologii lekkiego RTM (LRTM - Light Resin Transfer Moduling).

Projektowana hala produkcyjna sktadac¢ sie bedzie z dwdch zblokowanych ze sobg
obiektow: hali stalowej ogrzewanej obejmujgcej pomieszczenia wymagajgce regulacji
temperatury, oraz nieogrzewanego namiotu przemystowego.

Przedsiewziecie obejmowac bedzie wykonanie m.in.:

- budynku produkcyjnego o powierzchni zabudowy 2226,75 m?,

- infrastruktury technicznej m.in. przytacz energetyczny, gazowy, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej,

- terenu utwardzonego o powierzchni 1512,01 mz,

- zjazdu publicznego z drogi gminnej,

- ogrodzenia terenu inwestycji,

- zieleni izolacyjnej.

Proces produkcji elementéw z laminatu w technologii LRTM, w przedmiotowej hali
bedzie obejmowat nastepujace operacje techniczne:

- przygotowanie form, bejmujgce polerowanie w przypadku renowacji okresowej form oraz
natozenie warstwy rozdzielaczy umozliwiajgcych rozformowanie wyrobu po zakorczeniu

laminowania,
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- natozenie warstwy zelkotu na forme (warstwa dekoracyjno ochronna laminatu, stanowi
mieszanine stabilizowanego roztworu zywicy poliestrowej w styrenie z dodatkiem Srodkow
tiksotropowych, barwnikéw). Natozenie bedzie realizowane poprzez natrysk zelkotu na
stanowisku natrysku zelkotu,
- ufozenie mat szklanych w formie pokrytej zelkotem i zamkniecie uzbrojonej formy,
- wprowadzenie do zamknietej formy wytozonej zbrojeniem podciSnieniowo zywic
konstrukcyjnych i utwardzenie laminatu w zamknietej formie (polimeryzacja),
- odformowanie i wyciggniecie gotowych elementow,
- obrébka mechaniczna gotowych elementdw (ciecie, wiercenie, szlifowanie),
- kontrola jakosci gotowych elementow,
- pakowanie i przygotowywanie do transportu - magazyn wyrobéw gotowych.

Przewidywana wielko$¢ produkcji wyniesie ok. 4,0 Mg/m-c (48,0 Mg/rok)
gotowych wyrobdw.

Projektowana hala produkcyjna wyposazona bedzie w instalacje nawiewno-
wywiewng, sprezonego powietrza i grzewczg (nawiew gorgcego powietrza).

Przewiduje sie, ze zaktad bedzie pracowat w systemie jednozmianowym
w godzinach 8:00-16:00 przez pie¢ dni w tygodniu.

Przedsiewziecie zlokalizowane na dziatce nr ewid. 548/20 o powierzchni 12000 m?
w miejscowosci Pustkow.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie
Najblizsze sgsiedztwo stanowig tereny podstrefy ekonomicznej Pustkow Strachéw

oraz tereny upraw rolnych. Sg to tereny niezabudowane. Najblizsze zabudowania
zagrodowe znajduja sie w odlegtosci ok. 55-130m. W kierunku pétnocno-wschodnim od
granicy dziatki w odlegtosci ok. 150 metrow znajduje sie nowo wybudowany zaktad, ktory
bedzie zajmowat sie produkcja specjalistycznych farb wodorozciericzalnych. Na etapie
eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia skumulowanego oddziatywania. Na
podstawie przedstawionej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorgc pod uwage rodzaj,

usytuowanie i skale inwestycji nie przewiduje sie ponadnormatywnego jej oddziatywania
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na poszczegdlne elementy Srodowiska takie jak: panujgcy klimat akustyczny, powietrze
oraz wody powierzchniowe i podziemne.
¢) wykorzystywania zasobow naturalnych

Woda w omawianym obiekcie bedzie wykorzystywana na cele socjalno-bytowe.
Bedzie ona pobierana z gminnej sieci wodociggowej. W ramach planowanego
przedsiewziecia wykorzystywana bedzie energia elektryczna oraz gazowa. Prognozowane
ilosci zuzycia wody, paliw, energii i surowcéw ksztattowaé sie bedg na nastepujgcym
poziomie:

- energia elektryczna: ok. 150 MWh/rok,
- woda pitna: ok. 17,85 m*/m-c,
- gaz ziemny (zrodta energetyczne): ok. 50,0 m3/h,
- gtdwnymi surowcami do produkcji elementdéw z tworzyw sztucznych beda: zelkot: ok. 400
kg, zywica: ok. 2 000 kg, mata szklana: ok. 1 200 kg, aceton: ok. 350 kg.
d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci

Wystepujgce oddziatywania i ucigzliwosci zwigzane z realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia to m.in.: emisja hatasu, zanieczyszczen do powietrza (pojazdy
transportujgce materiaty budowlane, maszyny i urzadzenia, prace budowlane i ziemne,
prace spawalnicze) oraz powstanie odpadéw (betonu, zelazo i stal) i Sciekdow bytowych.

W celu ograniczenia wptywu etapu realizacji na srodowisko przewiduje sie m.in.:
stosowanie maszyn i urzagdzen w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn
i pojazdéw na biegu jalowym (np podczas przerw w pracy, zatadunku/wytadunku),
unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego podczas budowy oraz zraszanie drég dojazdowych i technologicznych oraz
placéw manewrowych w okresach suchych. Emisje i ucigzliwosci powstajgce na etapie
realizacji planowanego przedsiewziecia beda miaty charakter krétkotrwaty, przemijajacy
i ustgpig z chwilg zakoniczenia prac realizacyjnych.

Z uwagi na odlegto$¢ w jakiej potozone s najblizsze tereny chronione pod
wzgledem akustycznym w rejonie zamierzenia (okoto 55-130 m), natezenie ruchu

pojazdow, funkcjonowanie zamierzenia wytgcznie w porze dziennej, przewiduje sie, iz nie
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wplynie ono na pogorszenie klimatu akustycznego w rejonie i dotrzymane bedg
dopuszczalne wartosci poziomdw hatasu okreslone w rozporzadzeniu.

Proces produkcji elementéw z tworzyw sztucznych na bazie laminatu poliestrowo-

szklanego bedzie zwigzany z emisjg styrenu do powietrza ze stanowiska natrysku zelkotu
na otwarte formy w pierwszym etapie produkcji. Styren jest aromatycznym zwigzkiem
chemicznym, pochodng benzenu i zalicza sie do grupy organicznych rozpuszczalnikow
stwarzajgcych zagrozenie, gdyz jego pary tworzg z powietrzem mieszanine wybuchowa.
W celu zapobiegania przed wybuchem przewiduje sie oczyszczenie powietrza
w pomieszczeniu natrysku zelkotu systemem kurtyn rozpylajgcych absorber wokét
otwordow wentylacji mechanicznej. Absorpcja par styrenu przez rozpylony wodny roztwor,
gtéwnie mieszaniny olejkdw eterycznych i emulgatora, powoduje eliminacje z powietrza
98% styrenu.

Stanowisko wykonczeniowe gotowego wyrobu wyposazone bedzie w urzadzenie
filtrowentylacyjne przeznaczone do oczyszczania zapylonego powietrza z zanieczyszczen
powstatych w trakcie proceséw szlifowania, ciecia, wycinania otworéw. Zanieczyszczone
powietrza zasysane bedzie ze stanowiska emisji pytéw poprzez instalacje odciggowa
i odprowadzenie do komory filtracyjnej, gdzie nastepnie podlegat bedzie oczyszczeniu na
filtrze tkaninowym, a oczyszczone powietrze zwracane bedzie na hale produkcyjna.

Zrédtem zanieczyszczen emitowanych do powietrza bedzie kottownia gazowa
o mocy 500 kW. Emisja zanieczyszczen z obszaru nieruchomosci nie bedzie powodowata
ponadnormatywnych oddziatywan na S$rodowisko zaréwno na granicy terenu
nieruchomosci jak i poza jego granicami. Spetnione bedg obowigzujgce wymagania
w zakresie ochrony powietrza.

Podczas realizacji przedsiewziecia nie wystgpi zapotrzebowanie na wode do celéw
technologicznych, a tym samym brak Zrédet zanieczyszczen i powstawania sciekow.

Wody opadowo - roztopowe z potaci dachowych oraz terenéw utwardzonych bedg po
podczyszczeniu w separatorze ropopochodnych i piaskowniku odprowadzane poprzez
instalacje i przytagcz do gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie

przekroczenia dopuszczalnych poziomdéw zawiesiny isubstancji ropopochodnych
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w wodach opadowo - roztopowych z powierzchni drogi, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.

Dziatania zwigzane z realizacjg oraz pdiniejszg eksploatacjg przedsiewziecia
skutkowaé¢ bedg wytwarzaniem odpaddow, ktore bedg magazynowane w sposdb
selektywny w wyznaczonych miejscach. Magazynowanie odpaddéw bedzie prowadzone
w taki sposdb, aby nie dochodzito do ich rozprzestrzeniania sie w Srodowisku. Wytworzone
odpady bedg przekazywane do zbierania lub przetwarzania uprawionym jednostkom.

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substanc;ji

i stosowanych technologii

Oddziatywanie przedsiewziecia nie spowoduje ponadnormatywnych zagrozen dla
srodowiska, zdrowia ludzi. Zaktad nie bedzie nalezat do zaktaddéw o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia awarii lub o duzym ryzyku jej wystgpienia. W zaktadzie nie beda stosowane
substancje niebezpieczne.

Przedmiotowa instalacja do produkcji elementéw z tworzyw sztucznych bedzie
instalacjg nowg, wyposazong W nowe, sprawne urzgdzenia posiadajgce szereg
zabezpieczen ograniczajacych ryzyko wystapienia awarii.

Wiasciwa organizacja pracy, stosowane regulaminy, kontrola i prawidtowy nadzor
nad eksploatacjg przedsiewziecia zmniejszajg ryzyko awarii i mozliwo$¢ negatywnego
wptywu na srodowisko. Ponadto sposdb wykonania, zastosowanie sprawnych technicznie
maszyn i urzadzen oraz uwzglednienie odpowiednich $rodkéw technicznych do budowy
obiektu na etapie jego eksploatacji, zapewniajg ograniczenie ryzyka wystgpienia awarii.

Zabezpieczenia na wypadek wystgpienia pozaru bedzie wyposazenie terenu w sie
hydrantdéw ppoz, rozmieszczenie gasnic oraz przestrzeganie przez pracownikéw przepiséw
BHP. Teren dziatki zabezpieczony bedzie przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Prowadzone bedga szkolenia wewnetrzne pracownikdw w zakresie prowadzenia procesu
technologicznego, postepowania z substancjami niebezpiecznymi, postepowania
w przypadku rozlania lub wycieku chemikaliow, itp.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegdlnosci przy istniejgcym uizytkowaniu terenu, zdolnosci

samooczyszczania sie srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw
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przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych
Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach wodno-btotnych o ptytkim

zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy
Inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od linii najblizszego wybrzeza.

c) obszary gorskie lub lesne
Inwestycja zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od obszarow gorskich

i le$nych.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne
zbiornikéow wad srédladowych
Planowane przedsiewziecie znajduje sie w granicach Gtownego Zbiornika Wéd

Podziemnych nr 425 "Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw".

Teren inwestycji potozony poza obszarami zagrozonymi powodzig.

Zgodnie z ustaleniami "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty", planowane przedsiewziecie realizowane bedzie w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych o numerze PLGW2200139, o dobrym stanie wdd, niezagrozonej nie
osiggnieciem ustanowionych dla niej celéw srodowiskowych.

Biorac pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego lokalizacje
i zasieg oddziatywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkéw
i jego realizacji i eksploatacji mozna uzna¢, ze przedsiewziecie to nie spowoduje
znaczacych negatywnych oddziatywan na srodowisko gruntowo-wodne oraz nie bedzie
stanowito zagrozenia dla osiggniecia celéw sSrodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych
czesci wod.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w
tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami

wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. Najblizsza formg ochrony przyrody jest

Biuro Projektowe
39-200 Debica, ul.Kolejowa 19, tel. 14670 33 24 biuro@grupaplanplus.pl




P L o NJ
=4 IR O RO JEKTOWE
Budowa hali produkcyjnej do produkcji elementow z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym
i instalacjg gazowa, wentylacja mechaniczng, budowa miejsc parkingowych oraz placow manewrowych, budowa
zjazdu publicznego, przytaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na dziatce nr ewid. 548/20, 548/5 w miejscowosci Pustkow, obr. 10, gm. Debica

obszar Natura 2000 Dolna Wistoka z Doptywami znajdujgcy sie w odlegtosci okoto 200 m
na pétnoci ok. 3,5 km na zachad.

Na terenie nie przewiduje sie wycinki drzew.

Biorgc pod uwage lokalizacje, zakres i rodzaj przedsiewziecia, a takze skale
i charakter generowanych oddziatywan na s$rodowisko przyrodnicze, uznano, iz
przedsiewziecie nie bedzie znaczgco oddziatywac na elementy przyrodnicze Srodowiska,
w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralnos¢ oraz spdjnosé
sieci Natura 2000.

Inwestycja ze wzgledu na rodzaj i skale nie bedzie wymagaé czynnosci
prowadzonych do adaptacji do nastepujgcych zmian klimatycznych, jak rowniez nie bedzie
oddziatywac na klimat.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone

Inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci sSrodowiska zaréwno
w obrebie planowanego przedsiewziecia jak i w bezposrednim sagsiedztwie inwestycji
obszary, na ktérych standardy jakosci sSrodowiska zostaty przekroczone. Powstajgce emisje
zanieczyszczen bedg znikome i miesci¢ sie bedg w granicach dopuszczalnych norm.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe i archeologiczne, oraz nie lezy w obszarze S$cistej ochrony
konserwatorskiej oraz strefie ochrony zabytkowych elementéw konserwatorskich, nie sg
zlokalizowane zadne zabytki historyczne ani tez archeologiczne. Podczas uzytkowania
obiektu nie nastgpi ingerencja w krajobraz kulturowy miejscowosci, ani w zadne inne
elementy cenne kulturowo. Eksploatacja obiektu zatem nie bedzie wywierata
jakiegokolwiek negatywnego wptywu na srodowisko kulturowe otoczenia.

h) gestosc¢ zaludnienia

Przedsiewziecie nie ma wptywu na gestos¢ zaludnienia. Najblizsze zabudowania
potozone sg w odlegtosci ok. 55-130 m w kierunku potudniowo-zachodnim od miejsca
realizacji inwestycji, za drogg gminng - jeden budynek dwukondygnacyjny i dwa

jednokondygnacyjne budynki mieszkalne z zabudowg gospodarcza.
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i) obszary przylegajace do jezior
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami przylegajgcymi do jezior, nie bedzie
na nie w zaden sposdb oddziatywac.
j) obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skale moiliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
uwarunkowan wymienionych w pkt 1 i 2, wynikajace z:
a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddziatywac
Ucigzliwos¢ projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wykazuje, ze przy
zatozonych rozwigzaniach bedzie minimalna i zamykad sie bedzie w granicach wfasnosci
Inwestora. Przyjety przez Inwestora wariant przedsiewziecia nie bedzie posiadat wptywu
na zdrowie ludzi.
b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy przyrodnicze
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie powodowa¢ transgranicznego
oddziatywania na srodowisko z uwagi na lokalny charakter oraz znaczng odlegtos¢ od
granicy panstwa.
c) wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej
infrastruktury technicznej
Na podstawie charakterystyki otoczenia terenu przedsiewziecia mozna stwierdzi¢,
Ze nie wystgpig oddziatywania o znacznej wielkosci i ztozonosci. Teren pod inwestycje
posiada uzbrojenie w infrastrukture techniczng - energia elektryczna, wodociag,
kanalizacje sanitarng i deszczowga. Projektowane przedsiewziecie nie bedzie obcigzato
istniejgcej infrastruktury technicznej.
d) prawdopodobienstwa oddziatywania
Zasieg oddziatywania przedsiewziecia zamknie sie w granicach terenu inwestycji.
Nie zostang przekroczone standardy jakosci zadnego z komponentow Srodowiska
naturalnego.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania
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Powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia oddziatywania bedg krotkotrwate, a
ich wystepowanie bedzie ograniczone do okresu prowadzenia robdt budowlanych. Nie
zwiekszy sie skala oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko w stosunku
do stanu obecnego, a wiec nie nastgpi pogorszenie (naruszenie ) utrwalonych obecnie
standardow s$rodowiska, jak i nie ulegnie zmianie (zwiekszeniu) skumulowane
oddziatywanie na sSrodowisko w stosunku do stanu obecnego.

Oddziatywanie inwestycji bedzie ograniczone do czasu eksploatacji instalacji i nie wptynie

na stan srodowiska w sposdb trwaty.

Projektowana inwestycja budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow zdnia 9 Listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2016 r.
poz. 71) nie zostata zaliczona do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzenie
procedury oceny oddziatywania na $rodowisko jest wymagane.

Projektowana inwestycja przy zastosowaniu efektywnych technik i zabezpieczen
szkodliwego wptywu na Srodowisko eliminuje negatywne oddziatywanie na glebe, wode
i atmosfere analizowanego terenu.

Ze wzgledu na charakter i zakres planowanego przedsiewziecia, lokalizacje oraz
skale i zasieg generowanych oddziatywan uznano, ze przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie w sposéb znaczacy oddziatywaé na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o ktérych
mowa w art. 2 ust. | ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony
obszaréw Natura 2000, na integralnosc tego obszaru i spéjnosc sieci.

W projekcie przyjeto rozwigzania materiatowe, technologiczne i techniczne
W sposoOb czynigcy zados¢ zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Debica Nr1/2/2001, z dnia 9.0.2001 r oraz Decyzji Srodowiskowe;j.

Projektowany obiekt w petni spetnia warunki zawarte w w/w uchwale | decyzji.
10.1. Zarzadzanie wodg

Woda w omawianym obiekcie jest wykorzystywana na cele socjalno-bytowe oraz

do celdw ochrony pozarowej. Bedzie ona pobierana z gminnej sieci wodociggowej

projektowanym przytgczem oraz instalacjg ze studni wodomierzowej.
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10.2. Zarzgdzanie Sciekami.

W projektowanym obiekcie powstang Scieki sanitarne socjalno-bytowe, oraz wody
opadowe z dachdw.

W przypadku planowanej inwestycji wszystkie scieki socjalno-bytowe bedg
odprowadzone poprzez instalacje zewnetrzng i przytacz do sieci gminnej poprzez uktad
instalacji grawitacyjne;j.

Wody opadowe z dachu budynku (wody czyste), placéw utwardzonych i parkingéw
(wody wstepnie podczyszczone) zostang odprowadzone poprzez instalacje i przytgcz do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z czesci niezabudowanej dziatki
odprowadzone bedg po terenie wtasnym Inwestora w sposdb naturalny poprzez infiltracje
gruntu tak aby nie przedostawaty sie poza jego granice.

10.3 Zarzadzanie produktami ubocznymi i odpadami.

Dziatania zwigzane z realizacjg oraz podiniejszg eksploatacjg przedsiewziecia
skutkowaé bedg wytwarzaniem odpaddw, ktére bedg magazynowane w sposéb
selektywny w wyznaczonych miejscach. Magazynowanie odpadéw bedzie prowadzone
w taki sposdb, aby nie dochodzito do ich rozprzestrzeniania sie w Srodowisku. Wytworzone
odpady bedg przekazywane do zbierania lub przetwarzania uprawionym jednostkom.

10.4 Rozwigzania technologiczne i materiatowe

W przypadku planowanej inwestycji budowy hali produkcyjnej do produkcji
elementow z tworzyw sztucznych na bazie laminatu poliestrowo-szklanego metoda LRTM
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, znajdowaé sie bedg zaréwno pomieszczenia
produkcyjne (produkcja elementéw $lizgdow do zjezdzalni wodnych na bazie laminatu
poliestrowo-szklanego w technologii lekkiego RTM (LRTM - Light Resin Transfer
Moduling)), jak i magazynowe, komponenty oraz wyroby gotowe. Dodatkowo
w segmencie biurowo-socjalnym zlokalizowane beda biura oséb zarzadzajgcych oraz
zaplecze socjalne dla zatogi zaktadu.

Projektowany budynek sktada sie hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej, ogrzewanej
z wydzielong wewnatrz czescig biurowo-socjalng o konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz
nieogrzewanego namiotu przemystowego o konstrukgji stalowe;.

Przyjeta technologia budowy prowadzona bedzie przy uzyciu materiatéw
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atestowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Pozwala to sformutowacd
wniosek o korzystnych warunkach miejscowych i mozliwosciach ograniczenia do
bezpiecznego poziomu korzystania ze sSrodowiska w trakcie realizacji zamierzonych robét.
Ucigzliwosci zwigzane z okresem budowy bedg krotkotrwate i odwracalne.

Prace budowlano - montazowe przy obiekcie prowadzone bedg w sposdb zgodny
z zasadami obowigzujgcymi przy realizacji obiektéw budowlanych.
10.5 Ochrona wdd powierzchniowych i podziemnych

Podczas realizacji przedsiewziecia nie wystgpi zapotrzebowanie na wode do celéw
technologicznych, a tym samym brak Zrédet zanieczyszczen i powstawania $ciekdw.
Jedynie w przypadku wystgpienia awarii pojazdow poruszanych silnikiem spalinowym lub
w przypadku uzupetniania w pojazdach brakéw olejéw moga wystgpic¢ rozlania. W celu
wyeliminowania skutkéw ewentualnego rozlania paliw i innych medidw ropopochodnych
wykonawca winien posiadaé¢ stosowng instrukcje postepowania na wypadek
zanieczyszczenia gruntdéw substancjami ropopochodnymi i scisle jg przestrzegac.

Niezaleznie od powyzszego nalezy zachowywac nastepujgce zasady :
- sprzet budowlany musi by¢ sprawny technicznie;
- tankowanie maszyn i pojazddw winno nastepowac przy zachowaniu elementarnych

zasad ostroznosci,
- miejsce przechowywania paliw i olejéw nie moze mieé bezposredniego kontaktu
z gruntem.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie miato zadnego bezposredniego
kontaktu z wodami powierzchniowymi.

Biorgc pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz lokalizacje
i zasieg oddziatywania, jak rowniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji skutkdéw
jego realizacji uznano, ze przedsiewziecie to nie spowoduje znaczacych negatywnych
oddziatywan na srodowisko gruntowo-wodne oraz nie bedzie stanowito zagrozenia dla
osiggniecia celdw srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czesci wéd.
10.6. Ochrona S$rodowiska przed hatasem i wibracjami oraz powietrza przed

zanieczyszczeniem obszaru sgsiadujgcego z terenem budowy.
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Projektowana budowa nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomdw
hatasu. Gtowne Zrddta hatasu na etapie eksploatacji bedg stanowi¢ urzadzenia i maszyny
zastosowane wewnatrz hali oraz niewielki ruch samochodéw ciezarowych. Z uwagi na
odlegtos$¢ w jakiej potozone sg najblizsze tereny chronione pod wzgledem akustycznym
W rejonie zamierzenia inwestycyjnego (tereny zabudowy mieszkaniowej ok. 55-130m od
terenu obiektu), brak zrédet emisji hatasu na zewnatrz budynku, przewiduje sie, iz nie
wptynie ono na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie i dotrzymane beda
wartosci dopuszczalne poziomow hatasu na w/w terenach chronionych pod wzgledem
akustycznym okreslone w rozporzadzeniu.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dn. 15 listopada 2013 w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku Dz. U. z 2014 poz. 112 wartosci dla
omawianego przedsiewziecia nie przekroczg — dla terenéw mieszkaniowych:

- LAegD — przedziat czasu odniesienia réwny 16 godzinom — 55dB(A) pora dzienna 8-22
- LAeqN — przedziat czasu odniesienia réwny 8 godzinom — 45dB(A) pora nocna 22-6

W przypadku hatasu zwigzanego z ruchem pojazdéow dostarczajgcych towar do
obiektu, odbierajgcych towar oraz inne pojazdy zwigzane z utrzymaniem ruchu w obiekcie
nie przekroczg rowniez dopuszczalnych poziomow hatasu.

Wyeliminowanie hatasu w procesie budowy jest niemozliwe do osiggniecia. Jednak
w przypadku planowanej inwestycji zaleca sie nastepujgce Srodki techniczno-
organizacyjne:

- unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego podczas budowy,

- stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym,

- eliminowanie pracy maszyn i urzadzen w ztym stanie technicznym.

10.7 Ochrona $wiata roslinnego i zwierzecego.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza granicami
wielkopowierzchniowych form przyrody. Najblizszg formg ochrony przyrody jest obszar

Natura 2000 Dolna Wistoka z Doptywami znajdujacy sie w odlegtosci okoto 200 m.
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W granicach dziatki wystepuje roslinnos¢ niska, nie stwierdzono gatunkow
objetych ochrong gatunkowg. Wykopy bedg zabezpieczane przed wpadnieciem do nich
drobnych zwierzat. Ponadto codziennie beda kontrolowane w celu wykrycia zwierzat,
ktore mogty zosta¢ uwiezione w wykopach, w przypadku stwierdzenia takich osobnikéw
bedg one usuwane i przenoszone do srodowiska naturalnego.

Przedmiotowy teren pozbawiony jest obecnie zadrzewien - nie stanowi siedlisk dla
zwierzat chronionych jak i nie tworzy fitosystemoéw majacych znaczenie z punktu widzenia
ochrony srodowiska i ochrony przyrody.

Wystepujgcy w obszarze przedmiotowej dziatki swiat zwierzecy nalezy uznaé za
wyjatkowo ubogi. Posréd statych mieszkancow nie spotyka sie tu zwierzat rzadkich ani
zwierzat chronionych. Na terenie inwestycji nie wystepuje zadna roslinnos$¢ cenna
z punktu widzenia ochrony przyrody i gatunkéw roslin. Na terenie objetym wnioskiem nie
wystepujg gatunki chronione objete przepisami dotyczgcymi ochrony gatunkowe; tj:

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz.U z 2011 nr 237 poz.1419)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012 w sprawie ochrony gatunkowej
roslin (Dz.U z 2012 nr 0 poz.81)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004 w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybdéw objetych ochrong (Dz.U z 2004 nr 168 poz.1765)

Po zakonczeniu budowy wokét obiektu zostang wykonane nowe nasadzenia,
a takze zatozone zostang trawniki.

10.8 Ochrona w zakresie wptywu na dobra kultury.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Scistej ochrony konserwatorskiej
oraz strefie ochrony zabytkowych elementéw konserwatorskich, nie sg zlokalizowane
zadne zabytki historyczne ani tez archeologiczne. Podczas uzytkowania obiektu nie nastapi
ingerencja w krajobraz kulturowy miejscowosci, ani w zadne inne elementy cenne
kulturowo. Eksploatacja obiektu zatem nie bedzie wywierata jakiegokolwiek negatywnego
wptywu na Srodowisko kulturowe otoczenia.

10.9 Wptyw eksploatacji gorniczej
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Projektowana inwestycja lokalizowana jest w terenach wolnych od wptywdéw
eksploatacji gérnicze;j.
10.10 Wptywy geodynamiczne.

Na terenie inwestycji nie zaobserwowano niekorzystnych oddziatywan

geodynamicznych: osuwisk, osiadan, sptywow itp.

11. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki: 12 000,00 m”- 100%

Powierzchnia zabudowy: 2 226,75 m? - 18,56% terenu dziatki
Powierzchnia utwardzona: 1 512,01 m? - 12,60% terenu dziatki

Powierzchnia biologicznie czynna: 8 261,24 m” - 68,85% terenu dziatki > 10% MPZP

12. ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Powstate z wykop6éw fundamentowych masy ziemne o objetosci rzedu 40 m?,
postuzg do niwelacji nieréwnosci terenu w granicach 20 cm ze spadkami od budynkéw

rzedu 1%.

13. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

NA DZ. NR 548/20, OBR. 10 PUSTKOW
13.1. Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).
13.2. Projektowane obiekty

Budynek produkcyjny do produkcji elementéw z tworzyw sztucznych wraz
z zapleczem biurowo-socjalnym.
13.3. Istniejgca zabudowa dziatki inwestora

Dziatka wolna od zabudowy.

13.4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich
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Dziatki sgsiednie wolne od zabudowy. Najblizsze zabudowania zagrodowe znajduja

sie w odlegtosci ok. 55-130 m.

13.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewiduje sie:

e budowe projektowanego budynku produkcyjnego wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym,

e budowe zjazdu publicznego z drogi gminnej,

e budowe miejsc parkingowych i uktadu komunikacji wewnetrznej,

e budowe miejsca na pojemniki na odpadki state.

13.6. Istniejgce uzbrojenie terenu w zakresie inwestycji

Brak.

13.7. Lokalizacja projektowanych obiektow

1) Projektowany budynek hali produkcyjnej do produkcji elementéw z tworzyw
sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym: 22,82m od granicy dziatki nr 548/19;
68,00m od granicy dziatki nr 548/17; 15,66m od granicy dziatki nr 548/21 i 548/22;
19,53m od granicy drogi gminnej dziatka nr 548/5.

2) pojemniki na odpadki state: 11,50m od otworéw okiennych i drzwiowych
projektowanego budynku i 10,72m od granicy dziatki sgsiedniej nr 548/19, od
najblizszego okna i od drzwi budynkdw sgsiednich - nie dotyczy.

13.8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Dla terenu inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Debica, zatwierdzony uchwatg Rady Gminy Debica, a dziatka objeta

terenem inwestycji oznaczona jest symbolem PU o tresci: ,Teren przeznaczony pod

dziatalno$¢ inwestycyjng, ustugowg z produkcyjng, sktadowaniem i ustugami typu
hurtowego”.

13.9. Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami

budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny s3asiednie
Projektowana budowa hali produkcyjnej do produkcji elementéow z tworzyw
sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym oraz urzadzeniami technicznymi,

zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spetnia wymagania
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o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie
poszanowania, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb
trzecich.
13.10. Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej hali produkcyjnej do produkcji elementéw
z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym wraz z urzadzeniami
technicznymi miesci sie w catosci na dziatce nr 548/20 na ktdrej zostat zaprojektowany.
Projektowany zjazd publiczny z drogi gminnej na dziatke nr 548/20 oddziatywuje na
dziatke nr 548/5.
13.11. Uzasadnienie

Budowa hali produkcyjnej do produkcji elementéw z tworzyw sztucznych wraz
z zapleczem biurowo-socjalnym w catosci miesci sie na dziatce Inwestora. Projektowany
zjazd publiczny z drogi gminnej oddziatywuje na dziatke nr 548/5.
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz.
290) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu” — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego
terenu. Przepisy odrebne, o ktorych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290),
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015
poz. 1422).
Lokalizacja projektowanego budynku, zgodna jest z przepisami § 12 ust. 1 pkt 1i § 23 ust.
1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015

poz. 1422).
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14. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

Wszystkie roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywaé nalezy po uzyskaniu
prawomocnego pozwolenia na budowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z materiatbw posiadajgcych odpowiednie atesty i Swiadectwa, oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym BHP, oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Obiekt podlega geodezyjnemu

wytyczeniu w terenie.

Debica, Sierpien 2016 .
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY-WYKONAWCZY

BUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ DO PRODUKCJI ELEMENTOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM

Wojewodztwo: PODKARPACKIE
Miejscowosc: Pustkow

Inwestor: "Firma Mazur" Sp. z 0.0. S.k.
Ul. Szyby Rycerskie 1
41-909 Bytom

Przedsiewziecie: Budowa hali produkcyjnej do produkciji
elementow z tworzyw sztucznych wraz
z zapleczem biurowo-socjalnym i instalacjg
gazowyg, wentylacjg mechaniczng, budowa
miejsc parkingowych oraz placow
manewrowych, budowa zjazdu publicznego,
przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

Lokalizacja: Pustkow, dz. nr ewid. 548/20, 548/5, obr. 10,
gm. Debica

ZESPOL PROJEKTOWY:

Architektura:

projektowat: mgr inz. Teodor Mateja sprawdzit: mgr inz. arch. Marek Krystek
Konstrukcja:

projektowat: mgr inz. Teodor Mateja sprawdzit: mgr inz. Bogustaw Strzatka

Debica, Sierpien 2016 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA (CZESC ZELBETOWA)

B. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI KONSTRUKCYJNYMI

Czesc¢ graficzna

1. RZUT PARTERU

2. RZUT DACHU

3. PRZEKROJA-A

4. ELEWACIE |

5. ELEWACIE Il

6. ZESTAWIENIE STOLARKI |

7. ZESTAWIENIE STOLARKI II

8. RZUT FUNDAMENTOW

9. KONSTRUKCJA STROPU

10. STOPA FUNDAMENTOWA SF1
11. STOPA FUNDAMENTOWA SFla
12. STOPA FUNDAMENTOWA SF2a
13. STOPA FUNDAMENTOWA SF2b
14. STOPA FUNDAMENTOWA SF2c
15. STOPA FUNDAMENTOWA SF2d
16. STOPA FUNDAMENTOWA SF3
17. STOPA FUNDAMENTOWA SF4
18. STOPA FUNDAMENTOWA SF5
19. STOPA FUNDAMENTOWA SF6
20. STOPA FUNDAMENTOWA SF7
21. tAWA FUNDAMENTOWA tF1, PODWALINA FUNDAMENTOWA PF1
22. SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

C. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
+ ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA OZE

D. INFORMACJA BIOZ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektonicznego-wykonawczego budowy hali produkcyjnej do produkcji
elementéw z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i instalacjg
gazowg, wentylacja mechaniczng, budowa miejsc parkingowych oraz placow
manewrowych, budowa zjazdu publicznego, przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

NAZWA OBIEKTU: Hala produkcyjna - kategoria obiektu budowlanego XVIII
LOKALIZACJA: Pustkow, dz. nr ewid. 548/20, 548/5, obr. 10, gm. Debica
INWESTOR: "Firma Mazur" Sp. z o.0. S.k.

ul. Szyby Rycerskie 1
41-909 Bytom

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczny-wykonawczy budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem
biurowo-socjalnym sporzgdzono na podstawie:

e Zlecenia Inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i lokalizacyjnych

e Mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500

e Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debica Nr 1/2/2001 z dnia
09.02.2001 .

e Decyzji nr 202016, znak: OSR.6220.20.2016.KO z dnia 18.08.2016 r. wydanej przez
Woéjta Gminy Debica, stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na srodowisko

e Wypisu z ewidencji gruntow

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015 poz.1422.

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012 poz.462 z pdzn zm

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowsq oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw $Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U z 2014 r., poz.
888)

e Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 Listopada 2010 r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 71)

e Opinii geotechnicznej badania podtoza gruntowego

e Wizji lokalnej i pomiaréw uzupetniajacych

3. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje budowe hali produkcyjnej do produkcji
elementow z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i instalacjg
gazowg, wentylacja mechaniczng, budowa miejsc parkingowych oraz placow
manewrowych, budowa zjazdu publicznego, przytagczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej.

Projektowany budynek sktada sie hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej, ogrzewanej
z wydzielong wewnatrz czescig biurowo-socjalng o konstrukgji tradycyjnej murowanej oraz
nieogrzewanego namiotu przemystowego o konstrukgji stalowej.

Gtéwnym przeznaczeniem projektowanego budynku bedzie produkcja elementow
Slizgdw do zjezdzalni wodnych na bazie laminatu poliestrowo-szklanego w technologii
lekkiego RTM (LRTM - Light Resin Transfer Moduling) oraz magazynowanie gotowych
wyrobow i komponentéw. Dodatkowo w segmencie biurowo socjalnym zlokalizowane
bedg biura oséb zarzgdzajgcych oraz zaplecze socjalne dla zatogi zaktadu.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig tereny przemystowe Podstrefy Pustkow
Strachéw, przynaleznej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Mielec.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest wtasnoscig Inwestora i oznaczony jest na

mapach ewidencji gruntow nr 548/20 potozony w Pustkowie, obr. 10 o podstawowej

funkcji produkcyjne;j.
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Najblizsze sgsiedztwo stanowig tereny podstrefy ekonomicznej Pustkdw Strachéw
oraz tereny upraw rolnych. Sg to tereny niezabudowane. Najblizsze zabudowania

zagrodowe znajdujg sie w odlegtosci ok. 55+130 m.

4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- powierzchnia zabudowy -2 226,75 m?

- powierzchnia uzytkowa -2 158,36 m*
- powierzchnia catkowita -2226,75m’
- powierzchnia netto -2158,36 m>

- kubatura brutto obiektu - 13 094,00 m®
wg PN-ISO 9836:1997

szerokos¢ budynku 36,00 m

dtugos¢ budynku 61,98 m

wysokos¢ budynku 7,04 m

liczba kondygnacji 1

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiektem kubaturowym w projektowanej inwestycji jest hala produkcyjna
z zapleczem biurowo-socjalnym o wymiarach zewnetrznych 36,00x61,98 m. Projektowany
budynek sktada sie hali produkcyjnej o konstrukcji stalowej, ogrzewanej z wydzielong
wewnatrz czescig biurowo-socjalng o konstrukcji tradycyjnej murowanej oraz nieogrzewanego
namiotu przemystowego o konstrukcji stalowej. Nad czescig socjalng oraz kottownia
zaprojektowano strop zelbetowy. Obudowa ogrzewanej czesci hali ptytami PIR gr. 100 mm
mocowana do rygli Sciennych, natomiast czesci nieogrzewanej blachg trapezowa BPE-18 gr. 0,5
mm. Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu potaci wynoszgcym 7°. Pokrycie dachowe
ogrzewanej czesci hali ptytami PIR gr. 120 mm, natomiast nieogrzewanej blachg trapezowa
Super-40 gr. 0,6 mm.

Wysokos¢ hali mierzona od poziomu posadzki do najwyzej potozonego punktu

konstrukcji wynosi 7,04 m.
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Projektowany budynek bedzie petnit funkcje hali produkcyjnej do produkgji
elementow z tworzyw sztucznych na bazie laminatu poliestrowo-szklanego metodg LRTM
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym.

Ze wzgledu na funkcje w projektowanym budynku wyrdznia sie 2 strefy: PM —
w czesci produkcyjnej; oraz ZLIlI — w czesci administracyjno-biurowej, ktére zostaty
oddzielone od siebie $cianami oddzielenia pozarowego. Wewngtrz hali oprdécz czesci
biurowo socjalnej wydzielono takie pomieszczenia jak: kottownia, pomieszczenie pracy plotera
i stotu krojczego, pomieszczenie sprezarek, magazyn zywic i zelkotu, kabina natrysku zelkotu,
poczekalnia oraz magazyn wyrobow gotowych. W czesci produkcyjnej znajdowac sie bedzie:
stanowisko wtrysku zywicy i miejsce oczekiwania na polimeryzacje, stanowisko uktadania
materiatdw RTM suchy, pomieszczenie odformowywania oraz stanowisko obcinania
rozformowanych elementéw.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne zapewniajg spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ustawie ,,Prawo Budowlane” i przepisach wykonawczych.

Zatrudnienie przewidziano dla 17 oséb (w tym 6 osob biurowych) w systemie pracy
jednozmianowe;j.

W projekcie przyjeto rozwigzania materiatowe, technologiczne i techniczne
w sposOb czynigcy zados¢ zapisom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Debica Nr VI/45/2015, z dnia 17.04.2015 .

Projektowany obiekt w petni spetnia warunki zawarte w w/w uchwale.

6. DANE OGOLNE DOTYCZACE KONSTRUKCII
6.1 Obliczenia statyczne
Obliczenie statyczne wg odrebnego opracowania dotgczonego do opisu technicznego

zgodnie z nastepujacymi normami:

T 1
Numer normy ytui normy

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
PN-B-02151-02:1987 budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w

pomieszczeniach

Swiatto i os$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czedé 1:

PN-EN 12464-1:2004 .
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
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PN-TIEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i

60364-5-54:1999 montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia 1 przewody
ochronne

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen ciepiej wody uzytkowej - Wymagania

PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny i
6946:2008 wspdiczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

Cieplne wtas$ciwos$ci wuzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
PN-EN ISO ] . p . . . . 2

Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta - Czesc¢ 1:
10077-1:2007 L .

Postanowienia ogdlne

Cieplne wtas$ciwos$ci wuzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
PN-EN ISO ] . p . . . . 2

Obliczanie wspdiczynnika przenikania ciepta - Czesc¢ 2:

10077-2:2005

Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury
10211:2008 powierzchni - Obliczenia szczegdiowe

Cieplne wtasciwosci uzytkowe Dbudynkdéw - Wspdiczynniki
PN-EN ISO ] . . . . .

wymiany cilepia przez przenikanie 1 wentylacje - Metoda
13789:2008 . .

obliczania
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02011:1977

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
(w zakresie pkt 3.3)

PN-B-03430:1983
PN-B-
03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w

PN-B-02151-02:1987 budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli - Obciazenia state

PN-B-02003:1982 Obciazenia bu@owlll - Obc1azen}a Zm}enne Fechnologlczne -
Podstawowe obciazZenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982 Obc;a?en}a bgdowlll - Obcigzenia zmienne technologiczne -
Obcigzenia pojazdami

PN-B-02005:1986 Obcigzenia budowli - Obciazenia suwnicami pomostowymi,
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wciggarkami i wciagnikami

PN-B-02010:1980

PN-B- Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem

02010:1980/Az1:2006

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem

PN-B-02013:1987 Obc;a;en}e budowlll - Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe -
Obciagzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986 Obc;a?en}a budowli - Obciazenia zmienne $rodowiskowe -
Obciazenie temperatura

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i poditoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie Dbezposrednie Dbudowli -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000

PN-B-

03150:2000/Az1:2001

PN-B-

03150:2000/Az2:2003

PN-B-

03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03215:1998 Kon;trukCJel ;talowe - Polaczenia z fundamentami -
Projektowanie 1 wykonanie
Lekkie $ciany osionowe 1 przekrycia dachowe z piyt
PN-B-03230:1984 warstwowych i zebrowych - Obliczenia statyczne i
projektowanie
Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone wykonywane z
PN-B-03263:2000 kruszywowych betonéw lekkich - Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-B-03264:2002 . . . . . .
PN—B—03 6 00 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe 1 sprezone - Obliczenia
03264:2002/Bp1:2004 statyczne 1 projektowanie
PN-B- 12 . . .
PN—B—033OO 006 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia

03300:2006/Ap1:2008

statyczne 1 projektowanie

PN-EN 1990 : Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 19917 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 19927 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 19937 : Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 19947 : Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-EN 19957 : Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 19967 : Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
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PN-EN 19977 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
PN-EN 19997 : Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

(wszystkie czes$ci norm)

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-2:
PN-EN 1991-1-2:2006 |Oddziatywania ogbélne - Oddziatywania na konstrukcje w
warunkach pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkdédw - Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru

(w czesci dotyczacej gestosci obciazenia ogniowego - pkt 2)

PN-B-02852:2001

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
PN-B-02151-02:1987 budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach

Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwos$ci komponentdw budowlanych i
PN-EN ISO 13788:2003 |elementédw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrzne]
konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania

6.2. Elementy konstrukcyjne
6.2.1. Fundamenty

Pod konstrukcje budynku zaprojektowano fawy i stopy fundamentowe zelbetowe
monolityczne osadzone na podbudowie z chudego betonu C8/10 (B10) grubosci 10cm.

tawy i stopy fundamentowe wykonane z betonu C20/25 (B25) i stali zbrojeniowej
A-IlIN (B500SP).

Pod s$cianami no$nymi zaprojektowano fawy fundamentowe tF1 zelbetowe
o wymiarach 40x40cm, zbrojone pretami gtéwnymi g12mm i pretami rozdzielczymi g8mm
co 20cm.

Poziom posadowienia fundamentow wynosi -1,10m wzgledem poziomu posadzki.

Pod obudowe SsScienng hali zaprojektowano podwaliny zelbetowe wykonane
z betony klasy C20/25 i stali zbrojeniowej A-lIN (B500SP). Podwaliny wykona¢ na
styropianie XPS 100 gr. 10cm. Przed posadowieniem podwalin wykona¢ warstwe
wyréwnawczg gr. 30cm z piasku ubitego warstwami.

Catosc zbrojenia fundamentéw wykonac wg rysunkow konstrukcyjnych.
6.2.2. Sciany

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe /cze$¢ ogrzewana/:
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- warstwa nosna / termoizolacyjna: ptyty warstwowe PIR gr. 10 cm mocowane w uktadzie
pionowym lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych.
Wspoitczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi: U=0.22 W/m? <
0.25W/m’K, przy t; > 16°.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe /cze$¢ nieogrzewana/:
- warstwa nosna: blacha trapezowa BPE-18 gr. 0,5 mm mocowane w uktadzie pionowym
lub inne o rownowaznych parametrach technicznych.

Sciany wewnetrzne jednowarstwowe:
— $ciany nosne /cz. biurowo-socjalna, kottownia/: bloczki z betonu komdrkowego Ytong,
gr. 20,0cm
— Sciany dziatowe /cz. biurowo-socjalna /: bloczki z betonu komérkowego Ytong,
gr.12,0cm
— Sciany dziatowe /cz. produkcyjna /: ptyta warstwowa gr. 10cm.
6.2.3. Stupy konstrukcyjne zelbetowe

Jako konstrukcja nosna dla oparcia belek zelbetowych i ptyt stropowych
zaprojektowano stupy zelbetowe monolityczne o wym. 25x25cm z betonu klasy C20/25
(B25), zbrojone pretami ¢ 12mm istrzemionami @¢8mm, ze stali zbrojeniowej A-IIIN
(B500SP).
6.2.4. Belki zelbetowe

Zaprojektowano belki zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy
C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN (B500SP) zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
6.2.5. Wience

Wieniec W1 o wymiarach 20x25cm, wykonany na $cianach nosnych, stanowigcy
oparcie dla ptyty zelbetowej; zbrojony 4 pretami ¢ 12mm i strzemionami g8mm co 25cm,
ze stali zbrojeniowej A-IlIN (B500SP).
Wience wykonac zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu C20/25 (B25).
6.2.6. Nadprozia (zelbetowe, monolityczne)

Nadproze N1 — 20x25cm, z bet. C20/25 (B25) zbrojone 2 pretami @ 12mm — dotem

i 2 pretami @ 12mm — goéra, oraz strzemionami @ 8mm co 20cm.
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Nadproza wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu C20/25 (B25) i stali

zbrojeniowej A-11IN (B500SP).
6.2.7. Strop zelbetowy

Nad czescig biurowo-socjalng zaprojektowano ptyte Zzelbetowg monolityczng
wielopolowa gr. 15 cm, zbrojong dwukierunkowo, wykonang z betonu C20/25 (B25),
zbrojong pretami ¢ 10mm A-llIN (B500SP), w rozstawie zgodnym z rysunkiem
konstrukcyjnym elementu zawartym w opracowaniu.
6.2.8. Posadzka

W czesci produkcyjnej ogrzewanej zaprojektowano posadzke antystatyczng na
ptycie betonowej nosnej, z betonu C25/30 (B30) gr. 18 cm, ze zbrojeniem w postaci
rozproszonej. Ptyte wykona¢ na podbudowie, ktérej gdérng warstwe stanowi warstwa
wyrdwnawcza w postaci piasku sredniego gr. 5cm, a dolng ttuczen 0-32mm, uktadany
i zageszczony mechanicznie w 2 warstwach po 15cm (tgcznie 30cm) do Is = 0,97.
Docieplenie posadzki wykonaé ze styropianu twardego EPS-100 gr. 10 cm, izolacja
przeciwilgociowa w postaci 2 warstw folii PE o gr. min 0,5mm i 1 warstwy folii PE o gr.
0,3mm. U = 0.29W/m?K < 0.30W/m?K, przy ti > 16st.

W czesci nieogrzewanego namiotu przemysfowego zaprojektowano posadzke
z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8 cm. Kostke nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Pod kostke wykona¢ podbudowe pomocniczg
z kruszywa tamanego 31,5-63mm gr. 32cm, oraz podbudowe zasadnicza z kruszywa
tamanego 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie, klinowanego klincem i miatem
kamiennym gr. 12cm.

W czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano posadzke betonowa, z betonu C25/30
(B30) gr. 5 cm, ze zbrojeniem w postaci rozproszonej. Posadzke wykona¢ na podbudowie,
ktdrej gérng warstwe stanowi warstwa wyréwnawcza w postaci piasku $redniego gr. 5cm,
a dolng ttuczen 0-32mm, uktadana i zageszczona mechanicznie w 2 warstwach po 15cm
(tacznie 30cm) do Is = 0,97. Docieplenie posadzki wykonaé ze styropianu twardego EPS-
100 gr. 10 cm, izolacja przeciwilgociowa w postaci 2 warstw folii PE o gr. min 0,5mm i 1
warstwy folii PE o gr. 0,3mm. Wykonczenie ptytkami ceramicznymi. U = 0.29W/m’K <

0.30W/m’K, przy ti > 16st.
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6.2.9. Elementy wykonczenia i wyposazenia wewnetrznego budynku

= Podtoga oraz sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny by¢ tak wykonane,
aby mozliwe byto fatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach. Sciany wytozone
materiatem trwatym gtadkim, zmywalnym, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie
srodkdw myjaco-dezynfekujgcych do wysokosci co najmniej 2,0 m,

= elementy wyposazenia w strefie zagrozenia wybuchem wykonane w wers;ji
przeciwwybuchowej

= W pomieszczeniach bez okien zastosowano wentylacje w postaci wentylatora
wywiewnego,

= W czesci produkcyjnej zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng,

= Posadzki — nalezy wykonaé zgodnie z opisem na rysunkach,

= Tynki i oktadziny Scienne: tynki cementowo — wapienne; w pomieszczeniach mokrych
ptytki ceramiczne,

= Wszystkie elementy wykonczenia wnetrza w standardzie NRO (nierozprzestrzenianie
ognia),

= ¢ciany w fazience wytozone ptytkami ceramicznymi — zmywalne do wysokosci min.
2,0m,

= W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ malowanie farbami akrylowymi,

= podtogi gtadkie, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, niepalgce, odporne na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych,

= wyposazenie zgodnie z rysunkiem ,rzut parteru”, oraz wtasciwymi przepisami.

6.2.10. Elementy wykornczenia zewnetrznego budynku

= Stolarka i $lusarka w kolorze biatym lub dopasowanym do kolorystyki elewaciji,

= Piyty warstwowe PIR gr. 10cm w kolorach jak na rysunkach,

= Obudowa z blachy trapezowej namiotu przemystowego w kolorach jak na rysunkach.

Miejsca wystepowania poszczegdlnych wykonczen elewacji wykona¢ zgodnie
z rysunkami elewacji.
6.2.11. Stolarka okienna i drzwiowa
Projektuje sie okna systemowe, PVC z nawiewnikami. Drzwi wejsciowe zewnetrzne

oraz wewnetrzne z wiatrotapdw w czesci biurowo-socjalnej PVC systemowe
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z nawiewnikami. Drzwi do pomieszczenia kottowni oraz drzwi i bramy dostepne
z zewnatrz budynku hali wykonac¢ jako stalowe ocieplone.
Drzwi wewnetrzne i okna o wymiarach wg zestawienia stolarki budowlane;j.
Minimalny wymiar otworu w Swietle pomiedzy oscieznicg, a skrzydtem drzwiowym
(okiennym) po rozwarciu tego skrzydta musi wynosi¢ tyle ile podano na rysunkach
architektonicznych.
6.2.12. Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Projektuje sie odwodnienie dachu budynku poprzez odpowiednie spadki potaci
dachowych oraz poprzez odpowiednie rozmieszczenie rur spustowych grawitacyjnych.
W projekcie zastosowano rynny stalowe @150mm mocowane za pomocg hakow
rynnowych co okoto 60cm. Spadek rynien 0,5%.
Rury spustowe 100mm, mocowane do $cian za pomocg obejm z hakami.
Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50mm w kolorze
elementow elewacji.
6.2.13. Wyposazenie instalacyjne budynku
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje wewnetrzne:
- elektryczng oswietleniowg i zasilajgca /230V i 400 V/
- wodociggows /cele socjalno bytowe ciepta i zimna woda/
- instalacja hydrantéw wewnetrznych pozarowych
- kanalizacji sanitarnej
- gazowa
- CO zasilane kottami gazowymi
- wentylacje mechaniczng
- teletechniczng
- telewizji przemystowej i dozorowej

- odgromowg
7. OCHRONA EKOLOGICZNA

Projektowany obiekt bedzie wykonany w technologii wykonawstwa tradycyjnego

z materiatéw budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych posiadajgcych atesty oraz

Biuro Projektowe
39-200 Debica, ul.Kolejowa 19, tel. 14670 33 24 biuro@grupaplanplus.pl




P L o NJ
=4 IR O RO JEKTOWE
Budowa hali produkcyjnej do produkcji elementow z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-socjalnym
i instalacjg gazowa, wentylacja mechaniczng, budowa miejsc parkingowych oraz placow manewrowych, budowa
zjazdu publicznego, przytaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
na dziatce nr ewid. 548/20, 548/5 w miejscowosci Pustkow, obr. 10, gm. Debica

Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.
8. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektowanej budowy hali produkcyjnej
wraz z zapleczem biurowo-socjalnym potozonej na dziatkce nr ewid. 548/20, w Pustkowie
(obreb 10), bedace integralng czescig projektu budowlanego wg §11, ust.2, pkt 13
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27.04.2012r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego /DZ.U.2012 poz 462/,
w zwigzku z § 4 Rozporzgdzenia MSWIA z 02.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (DZ.U.2015 poz. 2117).

Ze wzgledu na funkcje w budynku projektowanym wyrdznia sie 2 strefy: PM —
w czesci produkcyjno-magazynowej; oraz ZLII — w czesci biurowo-socjalnej. Sciany
oddzielajgce obie strefy stanowig elementy oddzielenia przeciwpozarowego REI60,
wykonane z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - zamykane za pomoca
drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego El 30.

W budynku bedzie prowadzi¢ sie prace z substancjami niebezpiecznymi pozarowo.

W procesie produkcji wytrgcat sie bedzie styren.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest mieszanie inicjatorow polimeryzacji (potocznie,

nieprawidtowo zwanych utwardzaczem) z przyspieszaczami w zwigzku z
niebezpieczenstwem wybuchu.

Czynnosci zwigzane z mieszaniem tych sktadnikdw powinny by¢ wykonywane w
wydzielonym miejscu hali produkcyjnej lub magazynie — wskazane jest, aby byto to
wydzielone pomieszczenie z wentylacjg wywiewng lub nawiewno -wywiewng,
zapewniajgcg bezpieczne warunki pracy. Nalezy pamietac, ze przy pracach z
niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi niezbedne jest zapewnienie
mechanicznej wentylacji wyciggowej, zapewniajgcej bezpieczne stezenie szkodliwych
substancji chemicznych na stanowisku pracy. Podczas stosowania zywic poliestrowych,
zawierajgcych styren, konieczne jest uzywanie nawiewno-wywiewnej, zaréwno ogélnej jak
i stanowiskowej. W zwigzku z tym, ze pary styrenu s3 ciezsze od powietrza, cze$¢
wyciggowa instalacji wentylacyjnej musi znajdowac sie blisko posadzki.

Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe majg na celu zapewnienie w razie
pozaru:

e nosnosci konstrukcji budynku przez zatozony czas wynikajacy z przepiséw,
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e ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru (ognia i dymu) w budynku,

e ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

e bezpiecznej ewakuacji oséb,

e bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwos¢ skutecznej interwencji ratownicze;.

8.1. Parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy - 2226,75 m?
- powierzchnia catkowita - 2226,75 m*
- kubatura brutto obiektu - 13 094,00 m>

- wysokos¢ max: 7,04 m - budynek niski

- liczba kondygnacji nadziemnych: jedna, podziemnych: brak
8.2. Wymagana odlegtos¢ od sgsiednich obiektow.

Zachowano odpowiednie odlegtosci od sgsiednich obiektéw - min. 8 m. Odlegtos¢ od
krawedzi jezdni drogi gminnej wynosi 31,26m.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych (substancje niebezpieczne
pozarowo):
- w obiekcie wystepujg substancje niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2 rozp.
MSWiA z 07.06.2010r w sprawie ochrony ppoz budynkéw /DZ.U.2010 nr 109 poz.719 z
poZn zm/ - styren mogacy w potgczeniu z powietrzem tworzy¢ atmosfere wybuchowa.
8.3. Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego:

obciazenie ogniowe do 500 MJ/m?.
8.4. Kategoria zagrozenia ludzi:

PM — produkcyjne i magazynowe nie dotyczy

ZL Il —dla zaplecza socjalnego
8.5. Ocena zagrozenia wybuchem:

Zagrozenie wybuchem pomieszczen nie wystepuje. Jednakze z uwagi na
wytrgcanie sie par styrenu w procesach produkcyjnych, wprowadza sie przestrzenie
zagrozone wybuchem na stanowisku mieszania i naktadania zywicy. Strefy te nalezy
zminimalizowac i odpowiednio oznakowac jako strefe G2. Kazde urzgdzenie i narzedzie,
ktdre ma by¢ wykorzystywane w atmosferach wybuchowych musi mieé naniesiony znak
Ex, ktory jest oznaczeniem specjalnym dla wyposazenia wykonanego w sposdb
zabezpieczajgcym przez wybuchem. Na drzwiach prowadzacych do pomieszczen gdzie
znajdujg sie miejsca, w ktérych moga wystgpi¢ atmosfery wybuchowe umieszcza sie
znak z6ftego tréjkata z czarng obwddka i czarnymi literami Ex.
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Gtéwnym przeciwdziataniem powstania atmosfery wybuchowej jest niedopuszczenie do
powstania stezenia par styrenu w przedziale 1,1% do 8% poprzez zastosowanie wentylacji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej w wykonaniu EX.

8.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
W obiekcie wydzielono 2 strefy pozarowe:

=  PM- Q<500 MJ/m? (cze$¢ produkcyjno-magazynowa)

= ZL Il o dopuszczalnej pow. do 8 000m? (czes¢ socjalna)
Wydzielenie pozarowe czesci biurowo-socjalnej wraz z kottownig, Scianami oddzielenia
pozarowego RElI 60 oraz stropem zelbetowym min. REI 60 drzwi EI30.

8.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Na podstawie §& 212, (Rozporzgdzenia Ministra Transportu, gospodarki Morskiej

i Budownictwa w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) dla omawianego budynku przyjeto klase
odpornosci ogniowej:

= ,D” -dla elementéw znajdujacych sie w strefie ZL llI

- gtdwna konstrukcja nosna: R30 (kottownia, sciany REI 60)

- strop: REI 30 (kottownia, strop REI 60)

= E” -dla elementdéw znajdujacej sie w strefie PM

- gtdwna konstrukcja nosna: (-)

Na podstawie & 232, (Rozporzadzenia Ministra Transportu, gospodarki Morskiej

i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
iich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422) elementy konstrukcji bedgce elementami
oddzielenia przeciwpozarowego stref ,D” i ,E” projektuje sie w klasie odpornosci
ogniowe;:

- REI 60 — sciany

- EI 30 — drzwi przeciwpozarowe

Elementy  konstrukcji  budynku i  wyposazenia  wykonaé z  elementow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.

8.8. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.
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Odpowiednie warunki ewakuacji polegajag na zapewnieniu odpowiedniej ilosci
i szerokosci wyjs¢, zachowaniu dopuszczalnych diugosci drog ewakuacyjnych.
Minimalna szeroko$é drzwi ewakuacyjnych 0,9 m, szeroko$é drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej 1,2m.
Skrzydfa drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga po ich catkowitym
otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci korytarza.
Drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9m.
Maksymalna wystepujgca dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi dla strefy PM 100m -
warunek spetniony.
Warunki dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych réwniez spetnione (max 40 m).
Nalezy wyznaczy¢ wewnetrzne drogi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,4m.

Oswietlenie awaryjne, bezpieczenstwa, ewakuacyjne, przeszkodowe:
Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) nalezy stosowa¢ w budynku,
w ktérym zanik oswietlenia podstawowego moze spowodowac zagrozenia zycia ludzi,
zagrozenie Srodowiska lub znaczne straty materialne; oswietlenie bezpieczenstwa musi
dziata¢ co najmniej 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego a oswietlenie
ewakuacyjne co najmniej 2 godziny i muszg witgczac sie automatycznie w ciggu 0.5 sek. do
5 sek. od zaniku o$wietlenia podstawowego do oswietlenia drég ewakuacyjnych;
W budynku projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce co najmniej 2 godziny,
wigczane automatycznie zgodne z aktualnymi przepisami.

8.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych;

- elastyczne elementy faczace z materiatdw co najmniej trudnozapalnych;

- w przewodach instalacji went. — mech. nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czgsteczek;

- W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego przewoddéw

/o $rednicy pow. 40mm/ nalezy zastosowac przejscia szczelne -kottownia
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- izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonac w sposdb nierozprzestrzeniajacy ognia;

- obiekt bedzie wyposazony w instalacje odgromowg wykonana wg PN-IEC-61024-1-1
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych, zasady ogdlne, wybdér poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych; przy dokumentacji instalacji
piorunochronnej (odgromowej) nalezy  wykonac metryke urzadzenia
piorunochronnego;

- obiekt posiada gtowny wytacznik pradu.

8.10. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
W czasie pozaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowej (SAP) — nie jest wymagana,

- state i potstate urzadzenia gasnicze — nie s3 wymagane,

W budynku nalezy umiesci¢ state oznakowanie ewakuacyjne oraz instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony zostanie
przy wejsciu gtéwnym do budynku.

8.11. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice w ilosci 1 sztuka - gasnica proszkowa
o0 zawartosci érodka gasniczego co najmniej 2 kg/3dm>/ na kazde 100 m’> powierzchni
strefy pozarowej, gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
zapewniajgc do nich dostep o szerokosci co najmniej 1 metr, tak aby najdalsza odlegtosé
dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 metrow.

Ponadto budynek wyposazony w hydranty wewnetrzne ppoz 52mm pokrywajace swym

zasiegiem /23m/ catos¢ powierzchni chronione;.

8.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zapotrzebowanie na wode z uwagi na parametry budynku wynosi
20dm3/s. W obrebie terenu inwestycji zaprojektowano dwa hydranty zewnetrzne
zlokalizowane w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od projektowanego budynku, jeden
od strony zachodniej i jeden od potudniowej strony budynku w odlegtosci nie

przekraczajgcej 150m.
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8.13. Dojazd pozarowy.

Zapewniono droge pozarowg w odlegtosci 5 - 15 m od $ciany budynku wzdtuz
dtuzszego boku. Szerokos$¢ drogi pozarowej do projektowanego budynku wynosi 5m
i dopuszczalnym nacisku na o$ 100kN.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje postepowania na wypadek pozaru oraz
w instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, o ktorej mowa w § 4 i 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21.04.2006r /DZ.U. 2010 nr 109 poz. 719/
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych

i terendéw.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Wedtug zataczonej opinii geotechnicznej i opisu technicznego projektu
zagospodarowania dziatki nr 548/20, 548/5, obreb 10 Pustkéw, pod budowe hali
produkcyjnej do produkcji elementdw z tworzyw sztucznych wraz z zapleczem biurowo-
socjalnym.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane i rzemies$lnicze wykonywadé nalezy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty i Swiadectwa, oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w tym BHP, oraz pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

Debica, Sierpien 2016 .

projektowat branza: architektura projektowat branza: konstrukcja

sprawdzit branza: architektura sprawdzit branza: konstrukcja
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wojewodztwo: PODKARPACKIE
Miejscowosc: Pustkow

Inwestor: "Firma Mazur" Sp. z 0.0. S.k.
Ul. Szyby Rycerskie 1
41-909 Bytom

Przedsiewziecie: Budowa hali produkcyjnej do produkciji
elementow z tworzyw sztucznych wraz
z zapleczem biurowo-socjalnym i instalacjg
gazowyg, wentylacjg mechaniczng, budowa
miejsc parkingowych oraz placow
manewrowych, budowa zjazdu publicznego,
przytaczy: wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

Lokalizacja: Pustkow, dz. nr ewid. 548/20, 548/5, obr. 10,
gm. Debica

Opracowat:

Debica, Sierpien 2016 r.
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CZESC OPISOWA
DO INFORMACII DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. ZAKRES ROBOT

niwelacja terenu, usuniecie humusu,

wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego gtebokosci 0,7 m,
wykonanie wykopow fundamentowych pod stopy i fawy do giebokosci ok. 1,1m
(wzgledem proj. poz. terenu).

wykonanie zbrojenia stép i taw fundamentowych,
wykonanie fundamentéw — betonowanie,

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej,
murowanie $cian wewnetrznych przyziemia,

montaz deskowania stupdw,

montaz zbrojenia stupdw,

betonowanie stupdw,

roboty montazowe konstrukcji stalowej hali - stupow, dzwigardw,
montaz deskowania ptyty stropowej, belek, wiericow,
zbrojenie ptyty stropowej, belek, wiercéw,

wylanie elementdéw zelbetowych,

murowanie kominow,

montaz konstrukcji dachu i pokrycia,

docieplecie stropu nad pietrem i wykonanie wylewki,
montaz pokrycia dachowego,

montaz ptyt warstwowych sSciennych,

wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania,

wykonanie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,
wykonanie tynkdéw i oblicowan wewnetrznych,

wykonanie posadzek,

roboty wykonczeniowe wewnetrzne,

utwardzenie placéw i dojs¢ do budynkow.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na przedmiotowe] dziatce nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe. Dziatka nie

posiada uzbrojenia w media.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, mogace
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sieci uzbrojenia w infrastrukture
techniczng czynng przebiegajg w bezpiecznych odlegtosciach od planowanej inwestycji.

Miejsca stwarzajgce zagrozenie w trakcie inwestycji:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

- drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

- strefy sktadowania materiatow i wyrobow,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych i gazowych,

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne,

- sprzetu ppoz.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie wykonywania robdét przy rozbudowie obiektu wystepujg nastepujgce
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i bezpieczenstwa ludzi:
- roboty wykonywane przy wykopach pod fundamenty — osuniecie ziemi
- roboty zwigzane z lepikowaniem na goraco - poparzenia
- roboty przy montazu konstrukcji stalowej: stupéw i dzwigarow dachowych
- w trakcie wykonywania konstrukcji dachu, prace na wysokosci — upadek z wysokosci
- roboty malarskie konstrukcji — zatrucia oparami,
- roboty spawalnicze (butle z gazami technicznymi przechowywa¢ w specjalnie

oznakowanym i zabezpieczonym miejscu z dala od o0sdb trzecich) - poparzenia
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Prace przy budowie hali beda prowadzone systemem gospodarczym. Pracownicy
przed rozpoczeciem kazdego etapu robot zostang poinstruowani przez Kierownika
budowy co do zasad bezpiecznego ich prowadzenia, posiadaé aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy w odpowiednim zawodzie (zwtaszcza do prac na wysokosci)

oraz podpisane stosowne umowy z pracodawca.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UI\/IOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych $rodkdéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych, nalezy bezwzgledne stosowanie zasad BHP przy
realizacji poszczegdlnych etapdw budowy, instruowanie pracownikdw itp.
Ponadto teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich poprzez jego
wygrodzenie ogrodzeniem tymczasowym.

Dziatka posiada dogodny dojazd z drogi gminnej, dz. nr 548/5 projektowanym
zjazdem publicznym, stuzacy jako droga pozarowa na wypadek ewentualnego pozaru.
Z uwagi na duzg powierzchnie dziatki wystepujg rowniez dogodne warunki dla urzadzenia

poszczegdlnych stanowisk pracy oraz sktadowania materiatéw budowlanych.

Opracowat:

Debica, Sierpien 2016 .
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