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UWAGI:

- Stopy SF1 w osi G wykonat jako lustrzane odbicie
wzgledem osi A

- Zbrojenie taw przepuscit przez stopy.

- Pod tawami i stopami wykonat warstwe wyrownawcza o
grubosci 10cm z chudego betonu C8/10.

- Na Scianach fund. i trzonach wykonat pionowg izolacjg
przeciwwilgociowg w postaci 2 warstw masy bitumicznej.
- Pozioma izolacja przeciwwilgociowa w postaci 2 warstw
papy asfaltowej, uktadat na taczeniu tawy ze Sciang
fund, oraz $ciany fund. ze Sciang murowang z ceramiki.
- Rozpatrywat tacznie z pozostatymi

rysunkami projektu budowlanego i wykonawczego

2#12
(&)
_N — N
| N
2412 £ 2812 :
< : ) 2#12
™ o
(@)
0.57
4?
o
QT q’
't===ﬁf===i===f§=“-t-'-t-5=i====i=§f=?===1'
| -
15#10
O

@ 11#8

10410 @

7 , 75

L4
55 40 55

150

ZESTAWIENIE STALI SF1
NR ® m szt. m kg/m kg
razem

1 10 140 15 21.00 | 0,620 13.02
2 10 220 10 22.00 | 0,620 13.64
3 ®8 164 " 18.04 | 0,395 113
A 12 177 6 10.62 | 0,888 9.43
5 12 167 12 20.04 | 0,888 17.80
razem 61.01
ogotem stal kg dla 7 szt. 427.08
beton C20/25 m’ 152

BETON: C20/25 (B25)

OTULINA: Fund. (5,0cm), Strop, Belki, Stupy (3,0cm)
STAL ZBROJENIOWA: stal zbrojeniowa o fyk = 500 MPa,
klasie ciaggliwosci min. B, spajalna (opcjonalnie), do
obcigzen wielokrotnie zmiennych (A-IlIN, B500SP)

Wszelkie prawa zasfrzezone tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom frzecim
tego rysunku lub jego czesci bez uprawnienia Grupy Projekfowej ( DzU. 24/199%. art 115-118 )

polskie Normy.

1. Wykonawca zobowiazany jest zapoznat sie z projektem i warumkami na placu budowy.
2. Wszystkie roboty maja byt wykonane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez

2 3. Rysunki nalezy rozpatrywat tacznie z czescig opisowa dokumentagji architektonicznej
= oraz opracowaniami branzowymi.
3 L. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonat zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
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