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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej i przeciwpozarowe]
(hydrantowej) dla proj. hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym
na dz. nr ewid. 548/20 obr. 10 w m. Pustkéw gm. Debica.

1. Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt obejmuje instalacje wodociggowo-kanalizacyjng oraz wodociggowag
przeciwpozarowg (hydrantowg) dla projektowanej hali produkcyjnej do produkcji elementéw z tworzyw
sztucznych wraz z zapleczem biurowo-sojalnym, na dz. o nr ewid. 548/20 obr.10 w m. Pustkéow

gm. Debica.

Opracowanie wykonano na podstawie:

— zlecenia i wytycznych Inwestora;
— projektu architektoniczno - konstrukcyjnego budynku;
— mapy sytuacyjno — wysokosciowej z istniejacym uzbrojeniem dziatki Inwestora;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690
z dnia 15.6.02 r. z p6z. zm.),

- obowigzujgcych norm, przepiséw, zasad technicznych projektowania oraz literatury dotyczacej

opracowywanego tematu.

2. Zakres projektu

Projekt obejmuje:
- wewnetrzng instalacje wodociggowa (woda zimna, ciepta i cyrkulacyjna) dla zapewnienia potrzeb
socjalno-bytowych uzytkownikdéw obiektu;

- wewnetrzng instalacje wodociggowg dla celdéw przeciwpozarowych (hydrantowg);

— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej dla zapewnienia potrzeb socjalno-bytowych

uzytkownikow obiektu.

Woda dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych uzytkownikdéw obiektu oraz do celéw p.poz.
dostarczana bedzie projektowanym przytgczem z istniejgcej, tymczasowej, sieci wodociggowej wo90
zlokalizowanej na dziatce 548/5 obr.10 w miejscowosci Pustkow (zgodnie z uzyskanymi informacjami,
docelowo planowana jest realizacja wodociggu o $rednicy min.160 mm zaopatrujgcego obszar strefy).

Powstate scieki socjalno - bytowe odprowadzane bedg z obiektu do istniejgcej sieci kanalizaciji
sanitarnej ks200 zlokalizowanej na dziatce 548/5 obr.10 w miejscowosci Pustkow.

Projekty przytgcza wodociggowego i przytgcza kanalizacji sanitarnej objeto odrebnymi

opracowaniami.



2. Bilans wody i Sciekéw

2.1. Woda i scieki dla potrzeb socjalno-bytowych

W obiekcie przewidziano zainstalowanie nastepujgcych przyboréw sanitarnych:

Rodzaj przyboru / llo$¢ [szt.]

Umywalka 8
Zlewozmywak

Miska ustepowa

Brodzik / natrysk

Natrysk bezpieczenstwa
z myjkg do oczu

Pisuar

Zawor czerpalny DN 15
Wpust podiogowy

olalw N |ADMlw

Sume normatywnych wyptywow wody z punktow czerpalnych wyliczono na podstawie ilosci
i rodzajéw zamontowanych przyboréw sanitarnych (PN-92/B-01706)

Rodzaj przyboru llos¢ Qn > On

[szt.] [dm3/s] [dm?/s]
Umywalka 8 0.14 1.12
Zlew / zlewozmywak 3 0.14 0.42
Miska ustepowa 4 0.13 0.52
Brodzik / natrysk 4 0.30 1.20
z
Pisuar 3 0.30 0.90
Zawor czerpalny DN 15 5 0.30 1.50
RAZEM 5.96

Obliczeniowy przeptyw wody: q = 1,38 [dm?¥/s]

Sume réwnowaznikéw odptywu dla przyborow sanitarnych wyliczono na podstawie ilosci i rodzajow
zamontowanych przyboréw (PN-92/B-01707)

Rodzaj przyboru llos¢ AWsg > AWs
[szt.] - -
Umywalka 8 0.5 4.0
Zlew / zlewozmywak 3 1.0 3.0
Miska ustepowa 4 2.5 10.0
Brodzik / natrysk 4 1.0 4.0
Pisuar 3 0.5 1.5
Wopust podtogowy 0,05 6 1.0 6.0
RAZEM 28.5

Obliczeniowy (sekundowy) odptyw $ciekdw bytowo gospodarczych:
gs = K(JAWs)'"2 = 2,67 [I/s]




2.2. Woda do celéw instalacji p.poz. (hydrantowej)

Obliczeniowy przeptyw wody na cele wewn. instalacji p.poz. (hydrantowej)

Przyjmujgc jednoczesno$¢ dziatania 2 hydrantéw p.poz. 52
Qp.poz. = 2 X 2,5 I/s = 5,0 I/s

2.3. Calkowite sekundowe zapotrzebowanie wody dla obiektu

qs = qp,p02+ 0,15 X qgosp = 5,0 + 0,15 X 1,38 = 5,21 I/S

3. Projektowana instalacja wodociggowa

3.1. Instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta, cyrkulacyjna)
dla zapewnienia potrzeb socjalno-bytowych uzytkownikéw obiektu

Projektowana instalacja wodociggowa dla celéw socjalno-bytowych i p.poz. zaczyna sie za
wodomierzem zlokalizowanym w studni wodomierzowej SW. Ze studni wodomnierzowej do
projektowanej hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym woda bedzie  dostarczana
zewnetrznym odcinkiem instalacji wodociggowej PE (wg odrebnego opracowania).

W miejscu przejscia wodociggu pod fundamentem, przez sciane zewnetrzng hali, rurocigg PE
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg (alternatywnie rurg z poletylenu typu RC lub TS).
Instalacje wodociggowg z PE nalezy prowadzi¢ pod posadzka, ponizej poziomu przemarzania gruntu
(z petng ochrong przed zamarzaniem), az do miejsca wprowadzenia przewodu do pomieszczenia
kottowni (pom. 19).

W pomieszczeniu kottowni, za Sciang budynku dokona¢ zmiany przewodu instalacji za
pomocg ksztattki przejsciowej — z materiatu palnego (PE) na stal, odcinek z PE oraz miejsce tgczenia
materiatow obudowaé ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej 60 min.

Na rurociggu stalowym zainstalowa¢ zawor giéwny DN 80 [mm].

W celu automatycznego odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku cisnienia
wody w instalacji przeciwpozarowej, zainstalowa¢ zawédr pierwszenstwa (priorytetu) typu VV
po stronie instalacji do celéw socjalno-bytowych - za odejsciem instalacji ppoz. (za tréjnikiem
rozdzielczym i redukcjg).

Na instalacji, w miejscach okreslonych na rys. WK-1, stosowaé¢ zawory zwrotne

antyskazeniowe typu BA zabezpieczone filtrem siatkowym, z odptywem szczelnym do kanalizac;ji.

Rurociagi wodociggowe

Projektowang instalacje wodociggowa (wewnetrzng) nalezy wykonac z rur stalowych. Catos¢
rurociggéw nalezy zaizolowac¢ termicznie (np. otuling THERMAFLEX).
Srednice poszczegdlnych odcinkéw rurociggéw pokazano na rysunku (rzut parteru).

Rurociggi wewnatrz weztéw sanitarnych nalezy prowadzi¢:



przytaczeniowe — w luznych bruzdach sciennych (nieco ponizej przyboréw) umozliwiajgcych
wydtuzanie. Niezbedna jest izolacja na przewodach, ktéra oprécz ochrony cieplinej chroni rury przed
uszkodzeniem mechanicznym i stuzy jako warstwa pomagajgca kompensacji wydtuzenia. Zaleca sie
izolowanie spienionym polietylenem lub spienionym poliuretanem. Przed zabudowaniem nalezy
przewody doktadnie przymocowa¢ w bruzdzie sciennej (uchwyty — metalowe obejmy, zagipsowanie
itp.). Kofcowe odcinki przewodow przytgczeniowych stuzgce do potgczenia z armaturg wykonaé za
pomocg przewodow elastycznych.

pionowe - we wnece (szachcie) instalacyjnej, w bruzdach sciennych lub po $cianach
w obudowach. W instalacji pionowej nalezy doktadnie przestrzegaé rozmieszczenia podpor statych,
przesuwnych oraz stworzenia odpowiedniej kompensacji.

poziome - w warstwach wylewki lub/i luznych bruzdach sciennych. Zwréci¢ szczegélng uwage
na rozszerzalno$¢ liniowg i sposob kompensacji przez wiasciwe utozenie rur. Kompensacje
rozszerzalnoéci liniowej prowadzi¢ przez zmiane trasy przewodow lub uzycie kompensatora
U- ksztattowego.

Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub metalowych
obejm. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Ilub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne.

Przewody poziome wody zimnej nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow kanalizacyjnych.

Wszystkie przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng nie powodujacg korozji rur.
Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody budowlanej nie wykonywac¢ potgczen
przewodow.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby szczelnosci rurociggdéw
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Zrodto cieptej wody uzytkowej

Dla celéw projektowych w czesci socjalnej przyjeto jako zrodio cieptej wody uzytkowej
wspotpracujgcy z kottem gazowym zasobnik cieptej wody uzytkowej firmy VAILLANT o podstawowych
parametrach:

* typ: VIH R 200
* pojemno$¢: 200 [I]
e gabaryty: 604 x 1240 [mm] (Sr. x wys.)
e trwaly wydatek cieptej wody uzytkowej: 837 [I/h] (34 kW)
e przylgcza: - zasilanie i powrot wody grzewczej — 1”
- zimna woda, ciepta woda — %4’
- cyrkulacja - % .
Zasobnik nalezy wyposazy¢ w zestaw cyrkulacyjny z pompg — dostawa producenta.

Dane dotyczace kottdéw, ich parametry oraz sposéb zabezpieczenia uktadu CO i CWU zostaty

ujete w odrebnym opracowaniu "Projekt instalacji CO”.



Uruchomienie instalacji

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna przed oddaniem do uzytku musi by¢ sprawdzona przez

wykonawce. Sprawdzenie instalacji obejmuje:

— kontrole zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,

— kontrole jakosci wykonanej instalacji, w tym kontrole jakosci uzytego materiatu prawidtowosci

potgczen rur i armatury, mocowan itp. oraz zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi normami

i zasadami technicznymi,

— kontrole szczelnosci przewoddw i armatury wodociggowej

— kontrole dziatania i szczelnosci armatury, urzadzen i przyboroéw sanitarnych.

Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy jg kilkakrotnie przeptukaé czystg
woda, az do stwierdzenia wyptywu czystej wody ptuczgcej. Nastepnie nalezy przeprowadzic jej
regulacje.

Instalacje wody zimnej uwaza sie za wyregulowang, jezeli z najwyzej potozonych punktow
czerpalnych woda wyptywa w ilosciach normatywnych, a czas napetniania zbiornikow sptukujgcych
nie przekracza 2 min.

Instalacje wody cieptej uwaza sie za wyregulowanag, jezeli z kazdego punktu przyboru ptynie

woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji z odchytkg + 5 °C.

3.2. Instalacja wodociggowa do celéw p.poz. (hydrantowa)

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg wykonac¢ zgodnie zgodnie z ,Rozporzadzeniem
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw” (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Wewnetrzng ochrone przeciwpozarowg budynku stanowi¢ beda:
- hydranty 52 zlokalizowane w hali produkcyjnej — 4 szt.
- hydrant 25 zlokalizowany na terenie zaplaecza biurowo-socjalnego — 1 szt.

Na przewodach zasilajgcych hydranty p.poz. (z wyjatkiem zaworu odcinajgcego na wejsciu do
budynku) nie instalowac¢ zaworéw odcinajgcych.

W miejscu okreslonym na rys. WK - 1, zastosowaé zawdr zwrotny antyskazeniowy typu EA
o Srednicy rownej srednicy przewodu, na ktérym jest montowany (DN 80 mm).

Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na rysunku z petnym zabezpieczeniem przed
zamarzaniem.

Doktadne dane dotyczgce charakterystyki pozarowej obiektu opisano w warunkach ochrony

przeciwpozarowej obiektu (opis techniczny - cze$¢ architektoniczna).



Wymagane minimalne cisnienie w instalacji (HD) okres$lono przy zatozeniach:

- przeptyw obliczeniowy: 5,0 [I/s]

- cisSnienie minimalne przed zaworem hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu
na wysokosc¢ i opory hydrauliczne: 0,2 [MPa] = 20 [mH20]

HD = 26,30 [mH20]

Jezeli powyzsze warunki nie mogg by¢ spetnione, nalezy lokalnie podnies¢ ciSnienie wody lub

zastosowac urzadzenia hydroforowe.

Rurociagi wodociagowe

Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych
wg normy PN-80/H-74200. Mocowanie przewodow stalowych wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-
10700.02. Podpory state wykonac¢ przy kazdym odgatezieniu, przed i za instalowanymi na przewodzie
hydrantami, przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jak dla pozostatych przewodow
wodociggowych, przejscia miedzy odrebnymi strefami pozarowymi wykona¢ jako ognioochronne.

Srednice rurociggdéw pokazano na rysunku — rzucie parteru.

Hydranty wewnetrzne DN 25, DN 52

Hydranty umieszczone zostang na sScianach, w przestrzeniach komunikacyjnych, przy
wyjéciach na zewnagtrz. Zawory hydrantowe instalowa¢ w szafkach hydrantowych nasciennych, na
wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. Przed hydrantem zapewni¢ dostateczng przestrzen do

rozwiniecia linii gasniczej.

Wyposazenie hydrantu wewn. Dn 25 stanowi¢ beda:

- zawor hydrantowy 25 o wydajnosci 1,0 [I/s] na przewodzie min. DN25 mm,
- waz ttoczny potsztywny o dilugosci 20 m zgodny z normg PN-EN 694 ,

- prgdownica wodna zgodna z normg PN-EN-671-1,

- szafka hydrantowa.

Wyposazenie hydrantu wewn. Dn 52 stanowi¢ beda:
- zawor hydrantowy 52 o wydajnosci 2,5 [I/s] na prewodzie min. DN50 mm,

- waz ttoczny ptasko sktadany o dtugosci 20 m,

- prgdownica wodna do otwierania, zamykania i ciggtej regulacji wydajno$ci i rodzaju strumienia wody
(rozproszonego i zwartego) zgodna z normg PN-EN-671-2,

- szafka hydrantowa.

Uwaga: Hydrant oznaczony na rzucie parteru symbolem HP52+ wyposazy¢ w dodatkowy waz
ttoczny ptasko sktadany o dtlugosci 20 m.



Badania i uruchomienie instalacji

Po zamontowaniu instalacji nalezy wykonac¢ probe cisnieniowg wg PN-81-B-10700/00.
Podczas proby nie powinny wystepowacC przecieki na przewodach, armaturze i potgczeniach.
Podczas proby szczelnosci cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej
niz 18 [kPa]. Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji jest przeprowadzenie dla danego
urzagdzenia prob i badan potwierdzajgcych prawidiowe ich dziatanie. Program badan obejmuje
w szczegolnosci:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem,

- ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie wymiarow,

- sprawdzenie podtgczenia weza,

- sprawdzenie wydajnosci wodnej,

- sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru,

- sprawdzenie cisnienia.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociggowej nalezy ja kilkakrotnie przeptukac czystg woda.

4. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne (piony, podejscia, poziomy) nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
PVC lub PP tgczonych za pomocg kielichéw, uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Wszystkie poziomy w czesci przyziemia budynku wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych
typu ciezkiego, ze $ciankg litg jednorodng. Przewody prowadzi¢ pod posadzkg z minimalnym
spadkiem 1,5% dla rur @160 mm, 2,0% dla rur @110 mm .

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub po Scianach w obudowach
(obudowa zgodnie z rys. konstrukcyjnymi budynku) i mocowac je do konstrukcji obiektu za pomocag
uchwytow. Piony oznaczone na rzutach budynku i rozwinieciu PK nalezy zakonczy¢ rurg wentylacyjng
wyprowadzong ponad dach na wys. minimum 0,5 m w postaci wywiewki. Nad posadzkag przyziemia,
na kazdym pionie nalezy zamontowac tatwo dostepne rewizje (w obudowach zamontowac drzwiczki).

Piony kanalizacyjne przy przejsciu przez przegrody budowlane i przez stropy powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej dostosowang do klasy odpornosci ogniowej przegrody (co najmniej
60 min.) poprzez zastosowanie np. opasek ognioochronnych.

Przybory sanitarne nalezy potgczy¢ z podejsciami za pomocg indywidualnych zamknieé
wodnych (tzw. syfonéw).

Odwodnienie posadzek w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie poprzez wpusty
sciekowe @50 mm, polipropylenowe z kratkg ze stali nierdzewne;j.

Przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych (np. w rurze o $rednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci $cianki przewodu).
Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ masg plastyczng nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku zewnetrznym odcinkiem instalacji kanalizacji

sanitarnej (wg odrebnego opracowania).



5. Uwagi koncowe

Na stanowiskach pracy, gdzie w produkcji przewidziano stosowanie substancji tatwopalnych,
stosowaé dodatkowe srodki gasnicze wg wytycznych producenta (tj. adekwatne do rodzaju gaszonej
substanciji - np. suche proszki gasnicze, CO2, piane alkoholoodporng, aerozol wodny itp.) w postaci
gasnic i autonomicznych urzgdzen gasniczych np. gasniczych urzgdzen mgtowych wyposazonych we
wiasny zbiornik — wg odrebnych opracowan.

Catosc robot instalacyjnych nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Roboét Budowlano — Montazowych, cz. Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
Warunkami  Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdow z Tworzyw Sztucznych”

oraz z zachowaniem przepiséw i wiedzy technicznej, a w szczegodlnosci:

- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719);

- PN-EN 671-1 — State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym;

- PN-EN 671-3 — State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Czes¢ 3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
sktadanym;

- PN-B-02865 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Projektowat: Sprawdzit:



